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Niniejsza instrukcja obsługi odnosi się do urządzenia: 
 
Nazwa : PRZYSTAWKA DO ZBIORU KUKURYDZY 
 
 
Model:  DRAGO 
 
 
Producent:  Olimac s.r.l. 
 
   Via Cuneo, 41 – 12040 Margarita (CN) – WŁOCHY 
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1. WSTĘP 

 
Szanowni Państwo, 
 
Dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzyliście poprzez nabycie przystawki do 
zbioru kukurydzy firmy OLIMAC. 
Przystawka do zbioru kukurydzy firmy OLIMAC serii „Drago“ jest maszyną rolniczą do 
podczepienia do kombajnu do zbioru kukurydzy. 
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji dotyczą każdego dostarczanego przez nas 
modelu przystawki „Drago”. 
 
 

 
 
 

 

UWAGA! Niniejszą instrukcję należy traktować jako część składową Państwa 
urządzenia i winna pozostawać zawsze przy nim jako podstawowy element szkolenia 
personelu w zakresie jego użytkowania, również w przypadku jego odsprzedaży. 
Ważne jest, aby uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby się nauczyć, w jaki 
sposób Państwo oraz inne osoby muszą należycie i bezpiecznie obchodzić się z 
urządzeniem. 

 
 
Urządzenia typu „Drago“ są produktami ze sztywną lub składaną ramą ze zmiennymi 
odstępami pomiędzy rzędami. Na zamówienie wasze urządzenia mogą być 
dostarczane również z dolnymi rozdrabniaczami łodyg HZ. 
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WAŻNE WSKAZÓWKI !!!!!!!!! 

 
 
Z niniejszej instrukcji uzyskają Państwo wszelkie informacje o ogólnych 
właściwościach urządzenia niezbędne dla przeszkolenia swego personelu w zakresie 
jego bezpiecznego użytkowania. 
Ważne jest przestrzeganie umieszczonych w sposób widoczny na urządzeniu 
oznaczeń, które zwracają uwagę na niebezpieczne elementy i zawierają zalecane dla 
Państwa bezpieczeństwa sposoby postępowania (Niebezpieczeństwo – Uwaga – 
Wskazówka) i za którymi podane są szczególne wskazówki. Te środki bezpieczeństwa 
pomyślane są celu zapewnienia osobistego bezpieczeństwa operatorów i tych osób, 
które z Państwem współpracują. Zalecamy, aby Państwo je przeczytali i je sobie 
przyswoili. 
 
Należy zadbać o to, aby umieszczone na przystawce do zbioru kukurydzy oznaczenia 
dotyczące bezpieczeństwa były wyraźnie czytelne. Oznaczenia zagubione należy 
uzupełnić a uszkodzone wymienić. Należy upewnić się, aby nowe elementy na 
urządzeniu i na częściach zamiennych zawierały oznaczenia bezpieczeństwa, które 
można nabyć od przedstawiciela firmy OLIMAC.  
Należy zapoznać się, w jaki sposób należy używać maszynę i w jaki sposób należy 
prawidłowo używać układu skladania. 
Nie należy dopuszczać do tego, aby ją ktoś używał nie będąc poinformowany, 
przeszkolony w zakresie stosowania przystawki do zbioru kukurydzy. 
 
Posiadane urządzenie należy utrzymywać w należytym stanie technicznym. 
Nieautoryzowane zmiany na nim mogą ograniczyć jego funkcjonowanie i/lub 
bezpieczeństwo i mieć negatywny wpływ na jego wydajność. 
 
Jeśli Państwo maja wątpliwości lub objaśnione w niniejszej instrukcji metody pracy nie 
są jasne i/lub Państwo potrzebują pomocy należy skontaktować się z najbliższym 
przedstawicielem firmy OLIMAC, zanim Państwo przystąpią do pracy. 
 
 
 
 

NIEPRZESTRZEGANIE PODANYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI PRZEPISÓW 
MOŻE PROWADZIĆ DO POWAŻNYCH USZKODZEŃ MASZYNY I DO 

POWSTANIA POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA OSÓB. 
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WAŻNE: Stosować tylko oryginalne części zamienne   
 
Przy zamawianiu części należy podawać typ oraz numer serii posiadanej przystawki 
do zbioru kukurydzy. 
 
 
NUMER SERII. 
 
TYP KOMBAJNU 
 
DATA ZAKUPU URZĄDZENIA 
 
 

 
 
 

 
 

ULEPSZENIA 
Firma OLIMAC wprowadza na bieżąco ulepszenia swego produktu. Zastrzegamy 
sobie prawo do wprowadzania zmian w nowo dostarczanych urządzeniach bez 
dokonywania modyfikacji i/ lub montowania dodatkowych elementów na uprzednio 
dostarczanych urządzeniach. 
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2. PRZEWIDYWANE ZASTOSOWANIE  

 
Maszyna została zaprojektowana i jest przeznaczona do zamontowania na kombajnie do zbioru 
kukurydzy i słonecznika. 
 
Napęd mechaniczny jak również zasilanie hydrauliczne i prądowe przekazywane są z kombajnu. 
 
Stanowiskiem roboczym podczas pracy maszyny jest kabina kombajnu. 
 
Zakres zastosowania maszyny: 
 
 Warunki otoczenia (Tmax i min, itd.): maszyna przeznaczona do pracy na zewnątrz. 
  Najniższa temperatura robocza = 0 °C 
  Najwyższa temperatura robocza = 45 °C 

Maksymalna wilgotność powietrza = 85% 
Najwyższa temperatura przechowywania = 70 °C 
Najniższa temperatura przechowywania = -20 °C 

 
Przewidziane wykonania: maszyna zaprojektowana do zbioru słonecznika i kukurydzy  
 
Użytkownik: Obowiązek przeczytania ze zrozumieniem instrukcji obsługi i konserwacji   

 
Zasilanie: Zasilanie urządzenia poprzez podłączenie wału przegubowego do napędu 
Kombajnu, do którego ma być zamontowane przez użytkownika. 

 
 
Wykonanie maszyny: 
 
Użytkowanie maszyny wymaga podłączenia do napędu za pomocą wału przegubowego. Operator 
obsługuje maszynę z kabiny pojazdu, do którego maszyna jest zamocowana i z której może on (i musi) 
wykonywać wszystkie czynności sterowania przewidziane dla przewidzianej pracy przystawki do zbioru 
kukurydzy. Nie są przewidziani lub nie są wymagani inni użytkownicy w innych miejscach poza 
wymieniona powyżej kabiną. 
 
Użytkowanie maszyny polega na tym, aby „uchwycić“ łodygi roślin i wciągnąć je na dół za pomocą pary 
znajdujących się w każdym rzędzie wałków wciągających. 
Kolba kukurydzy zostaje oddzielona od łodygi rośliny i wciągnięta w kierunku spodu maszyny, gdzie 
ślimak transportowy zbiera produkt. 
 
 
WSPÓŁDZIAŁANIE OPERATORA I MASZYNY: 
 
Operator może wykonywać następujące czynności ze stanowiska roboczego na kombajnie: 

• Składanie bocznych rzędów (w przypadku przystosowanych do tego celu modeli) 
• Ustawianie prędkości (w przypadku przygotowanych do tego celu modeli kombajnów) 
• Uruchamianie i zatrzymywanie napędów mechanicznych  
• Podnoszenie / opuszczanie przystawki do zbioru kukurydzy   

 
Pozostałymi czynnościami wykonywanymi przez operatora są: 

• Załadunek/ rozładunek urządzenia 
• Konserwacja 
• Czyszczenie 
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3. ZASTOSOWANIE NIEDOPUSZCZALNE  

 
Maszyny nie wolno nigdy uruchamiać: 

• Dla zastosowań innych aniżeli wymienionych w rozdziale 2; 
• W otoczeniu narażonym na wybuchy lub w otoczeniu o dużym stężeniu 

pyłów w powietrzu; 
• Przez personel nieprzeszkolony w jego użytkowaniu; 
• Bez lub ze zdemontowanymi lub ze zmodyfikowanymi urządzeniami 

ochronnymi i zabezpieczającymi; 
• Z elektrycznymi wtyczkami mostkującymi i/lub z innymi urządzeniami, 

które wyłączają funkcjonowanie elementów; 
• Do prac innych aniżeli podanych w niniejszej instrukcji. 

 
 

Nieprzestrzeganie warunków użytkowania przedstawionych 
w niniejszej instrukcji może prowadzić do szkód rzeczowych i/lub 
obrażeń osób. 
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4. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

 
Na wstępie zaznacza się, iż przystawka do zbioru kukurydzy nazywana jako „Drago“ posiada 
właściwości znamienne dla urządzenia do obrywania kolb, o wysokim stopniu zagrożenia. 
Dlatego też koniecznym jest, aby operator oraz osoby znajdujące się w zasięgu działania 
urządzenia niezwykle poważnie potraktowały środki bezpieczeństwa opisane w niniejszej 
instrukcji jak również w instrukcji kombajnu.  
 
 

 
 

 
Należy uważnie i wnikliwie przeczytać niniejszą instrukcję oraz instrukcję kombajnu, 
zanim przystąpi się do uruchomienia przedmiotowego urządzenia. 
 
 

• Należy upewnić się, czy przed rozpoczęciem czynności każdej osobie znany jest 
sposób działania maszyny. 

• Przed przystąpieniem do uruchomienia przystawki do zbioru kukurydzy należy 
skontrolować jej sprawność techniczną i bezpieczeństwo. 

• Należy zwracać uwagę zarówno na przepisy bezpieczeństwa obowiązujące 
użytkownika jak również na zalecenia zamieszczone w niniejszej instrukcji! 

• Umieszczone tabliczki ostrzegawcze zwracają uwagę na niebezpieczne 
czynności. Należy ich przestrzegać, ponieważ służą one dla Państwa 
bezpieczeństwa. 

• Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się zarówno z oprzyrządowaniem 
i elementami wykonawczymi jak również z ich użyciem! W czasie pracy jest na to 
za późno. 

• Kombajn dla swego bezpiecznego funkcjonowania winien być zawsze 
wyposażony w wystarczające przeciwwagi obciążające na osi tylnej. W pewnych 
szczególnych warunkach żniwnych mogą być konieczne większe obciążniki na 
tylnej osi, aby zagwarantować większą stateczność. 

• Należy przestrzegać wielkości dopuszczalnych nacisków na oś oraz wielkości 
ciężarów całkowitych!  

• Na zachowanie maszyny głównej w czasie poszczególnych czynności roboczych 
oraz na zachowanie układu sterowania oraz układu mają wpływ zamontowane 
urządzenia (wyposażenie). Należy zatem kontrolować, czy zawsze istnieje 
wystarczająca ilość miejsca do manewrowania i hamowania. 

• Podczas pracy maszyny na kombajnie może być obecny tylko operator. Nie należy 
pozwalać nikomu na wsiadanie na maszynę podczas pracy. 

• Pokrywy winny być zawsze na swoim miejscu, i nie należy nigdy przebywać w 
pobliżu pracującego zestawu żniwnego lub kombajnu. 

• Nie należy nigdy nosić luźnego ubrania, które mogłoby zostać wciągnięte do 
ruchomych mechanizmów. 

 

UWAGA – Zanim przystąpi się do jakichkolwiek prac na urządzeniu, należy celem 
zabezpieczenia wykonać niżej opisane czynności. 
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NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODOWANE RUCHOMYMI ELEMENTAMI  
Wałki wciągające łodygi jak również łańcuchy zgarniające kolby, ślimaki oraz inne 
ruchome elementy przystawki do zbioru kukurydzy nie mogą być całkowicie zakryte, 
ponieważ ich działanie byłoby w takim przypadku utrudnione. 

 
 
NALEŻY UNIKAĆ MOŻLIWOŚCI BLOKADY LUB ZAHACZENIA:  
Aby temu zapobiec: 

• Jeśli przystawka pracuje, a w pobliżu przystawki do zbioru 

kukurydzy przebywają inne osoby, nie wolno wykonywać 
żadnych czynności lub prac; 

• Personel obsługujący nie może nosić nieodpowiedniego 
do pracy ubrania z paskami lub częściami z luźnego 
materiału; 

• Bezwzględnie zabrania się w czasie normalnej pracy 
maszyny lub z powodu istniejących nieprawidłowości 
próbować wkładać do niej jakiekolwiek przedmioty; 

• Wszelkie prace, również mające na celu odciążenie przystawki do zbioru 
kukurydzy muszą być wykonywane tak, jak to zostało opisane w poniższej 
instrukcji przy zatrzymanej i wyłączonej maszynie. 

 
  

Nieprzestrzeganie tych zaleceń może skończyć się śmiercią lub kalectwem, 
ponieważ istnieje ryzyko wciągnięcia przez pracującym systemem obrywania 
kolb. 

 
W razie Blokady konieczne jest: 

- Zabezpieczyć maszynę poprzez usunięcie lub wyłączenie wszystkich źródeł 
energii; 

- Można kontynuować rozbieranie lub usuwanie ciał obcych, które powodują 
blokowanie lub obracać ruchome elementy w odwrotnym kierunku uprzednio 
upewniając się, iż nie spowodują one żadnych obrażeń użytkownikom. 

 
 
OCHRONA PRZED HAŁASEM  
Występowanie przez dłuższy czas dużego hałasu może prowadzić do uszkodzeń lub 
do utraty słuchu. 
Istota maszyny i jej sposób działania wiążą się ze znacznym poziomem hałasu. 
Rzeczywista emisja zależy od kombajnu i od warunków użytkowania. 
 
Użytkownik jest zobowiązany do kontroli rzeczywistego narażenia 
pracownika na działanie hałasu. W podanych warunkach użytkowania 
firma OLIMAC zaleca używanie odpowiedniej ochrony słuchu w postaci 
nauszników lub zatyczek do uszu.  
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UWAGA NA NIEBEZPIECZEŃSTWO WYTRYŚNIĘCIA CIECZY POD WYSOKIM 
CIŚNIENIEM   
Strumienie cieczy pod wysokim ciśnieniem mogą spowodować poważne 
obrażenia. Unikać kontaktu rąk lub ciała ze strumieniami cieczy pod 
ciśnieniem. W razie zaistnienia wypadku należy natychmiast wezwać 
pomoc lekarską. 
 
 
 
 
W rozdziale 11 niniejszej instrukcji podane są oznaczenia ostrzegawcze z zakresu 
bezpieczeństwa umieszczone na maszynie. 
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5. DANE TECHNICZNE 

 
Maksymalny ciężar dla odstępu 75cm 
Rama z minimalnym odstępem 55cm i maksymalnym odstępem 80cm. 

Przystawka do zbioru kukurydzy Rozdrabniacz 

Liczba rzędów Odstęp pomiędzy 
rzędami (cm) 

Ciężar kg Ciężar kg 

4 od 55 do 80 1120 80 

5 od 55 do 80 1400 100 

6 od 55 do 80 1685 120 

8 od 55 do 80 2250 160 

9 od 55 do 80 3200 200 

12 od 55 do 80 4130 265 

16 od 55 do 80 5500 350 

Składana przystawka do zboru kukurydzy Rozdrabniacz 

5 od 70 do 80 1560 100 

6 od 70 do 80 1960 120 

7 od 70 do 80 2190 140 

8 od 70 do 80 2510 160 

 
 

Wymiary ramy z minimalnym odstępem pomiędzy rzędami 55 i maksymalnym 
odstępem pomiędzy rzędami 80 

Rama stała (B) Rama składana (D) 
RZĘDY ODSTĘP 

MIĘDZY 
RZĘDAMI 

55CM 

ODSTĘP 
MIĘDZY 

RZĘDAMI 
80CM 

RAMA 
ZAMKNIĘ

TA 

RAMA 
OTWART

A 

MAKSYM
ALNA 

WYSOKO
ŚĆ 
(C) 

GŁĘBOKOŚĆ 

4 ----- 320cm ---- ---- 120 OTWA
RTA 
(A) 

ZAMKNI
ĘTA 
(A1) 

5 300cm 400cm 270cm 380cm 120cm 240cm 150cm 

6 355cm 480cm 305cm 455cm 120cm 240cm 150cm 

7 410cm 560cm 320cm 530cm 120cm 240cm 150cm 

8 465cm 640cm 330cm 605cm 120cm 240cm 150cm 

9 520cm 720cm 380cm 680cm 120cm 240cm 150cm 

12 685cm 960cm ---- ---- 120cm 240cm 150cm 

16 905cm 1280cm ---- ---- 120cm 240cm 150cm 

        

 
Najniższa temperatura robocza = 0 °C 
Najwyższa temperatura robocza = 45 °C 
Maksymalna wilgotność powietrza = 85% 
Najwyższa temperatura przechowywania = 70 °C 
Najniższa temperatura przechowywania = -20 °C 
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MASA URZĄDZENIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C 
 
 

 B  
 
 
 
 

 A  
 A1 

 
 

ZAMKNIĘTA PRZYSTAWKA DO ZBIORU KUKURYDZY   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 
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6. DOSTAWA, TRANSPORT, MONTAŻ I PODŁĄCZENIE DO KOMBAJNU   

 
DOSTAWA 
Przystawka do zbioru kukurydzy firmy OLIMAC dostarczana jest ze stałą ramą, która służy 
jako podstawa w czasie jej obsługi, przechowywania i transportu. 
Z uwagi na specjalne wymagania przestrzenne może być dostarczana ze specjalnym 
stojakiem, który pozwala na pionowe przechowywanie urządzenia i umożliwia łatwy dostęp 
podczas smarowania i regulacji. 
 

 
 

Każda dostarczona przystawka do zbioru kukurydzy musi być dostosowana do używanego 
modelu kombajnu. Dane techniczne podane są w dokumencie dostawy załączonym do 
przystawki do zbioru kukurydzy. 
Wszystkie elementy napędu oraz uniwersalne wałki Cardna do połączenia z kombajnen 
pakowane są osobno i są zawarte w zakresie dostawy. 
 
 
 
 
 

 

OSTRZEŻENIE PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM PRZYGNIECENIA I UPADKU 
ZWISAJĄCYCH CIĘŻARÓW: Należy podjąć przewidziane w przepisach ustawowych działania 
zapobiegawcze i przestrzegać wskazówek podanych w niniejszej instrukcji. 
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Do podnoszenia maszyny należy korzystać wyłącznie z przygotowanych punktów 
mocujących. 
 

PUNKTY MOCUJĄCE  

 

 
 
Stosować linę i/ lub liny do podnoszenia odpowiednie do podnoszonego ciężaru i 
sprawdzać ich stan techniczny przed ich użyciem. 
 

 OSTRZEŻENIE PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM PRZYGNIECENIA I UPADKU 

ZWISAJĄCYCH CIĘŻARÓW. Należy podjąć przewidziane w przepisach ustawowych działania 

zapobiegawcze i przestrzegać wskazówek podanych w niniejszej instrukcji. 
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Uwaga: 
• Operator winien bezpiecznie wykonywać czynności załadunku i rozładunku. 
• W polu pracy dźwigu nie mogą przebywać żadne osoby. 
• Transporty winny być wykonywane odpowiednimi środkami transportu. 
• Przed podniesieniem ciężaru należy skontrolować stan techniczny zawiesi 

oraz zaczepów na maszynie. 
 
 
Transport przystawki do zbioru kukurydzy zaczepianej z przodu kombajnu: 

• Upewnić się, czy oznaczenia przeznaczone do ruchu „światła i oznaczenia 
ostrzegawcze wymagane w ruchu drogowym“ zamontowane na przystawce 
do zbioru kukurydzy i na kombajnie są sprawne a materiały odblaskowe są 
czyste widoczne. Elementy zużyte lub uszkodzone należy naprawić lub 
wymienić; 

• Jeśli nie jest to przewidziane w kodeksie drogowym, to zaleca się, aby 
podczas przemieszczania się kombajnu z przystawką do zbioru kukurydzy 
do innych miejsc przed kombajnem jechał inny pojazd w odległości około 
300 m, aby zgodnie z przepisami zwrócić uwagę na specjalny rodzaj 
transportu; 

• Prędkość jazdy należy dostosować do aktualnych warunków ruchu na 
drodze i winna być dostosowana do ruchu drogowego; 

• Należy unikać zachowań powodujących zakłócenia ruchu drogowego i do 
narażenia innych pojazdów, polegających na spowodowaniu tworzenia się 
korków za pojazdem; 

• W polu poruszających się elementów przystawki do zbioru kukurydzy, 
podczas kontroli odbioru lub podczas uruchomienia silnika, nie powinny 
przebywać żadne osoby; 

• Dzieci i osoby niepowołane nie powinny znajdować się w zasięgu działania 
maszyn. 
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MONTAŻ NA KOMBAJNIE   
WAŻNE: Przed zamontowaniem przystawki na kombajnie należy skontrolować sprawność 
wszystkich elementów, które są odpowiedzialne za ruchy główne i ruchy podnoszenia, przede 
wszystkim wytrzymałość opon, układu hamulcowego, hydrauliczny układ podnoszenia tunelu 
oraz rozmieszczenie ciężarów zapewniających sprawne działanie układu kierowniczego na osi 
tylnej (20% masy całkowitej winno przypadać na oś tylną). 
Podłączenie przystawki do zbioru kukurydzy do kombajnu należy dokonać na równej 
powierzchni, aby móc sprawdzić jej prawidłowe nachylenie w stosunku do podłoża. 
Oczyścić adapter oraz miejsce podłączenia w miejscach złącz, aby można był dokonać 
prawidłowego połączenia. 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO: 
Wszelkie prace w zakresie montażu i podłączenia źródeł energii należy wykonać po 
zabezpieczeniu maszyny poprzez dokładnie wykonanie następujących czynności: 

- Zawsze należy wyłączyć silnik, 
- Zaciągnąć hamulec postojowy, 
- Wyjąć kluczyk ze stacyjki i zamknąć zabezpieczenie opuszczania kanału na  
  siłowniku podnoszącym, 
- Zawiesić tabliczkę „UŻYTKOWANIE ZABRONIONE“ na stanowisku pracy 
  kombajnu. 

 
Pominięcie uruchomienie blokady bezpieczeństwa może spowodować obrażenia lub 
doprowadzić do śmiertelnego wypadku. 
 
 
Wszelkie prace winny być wykonywane po odłączeniu wszystkich źródeł energii od 
maszyny tak, aby wszystkie ruchome elementy były unieruchomione. 
 
 
Podczas wykonywania poszczególnych czynności należy nosić odpowiednie ubranie 
robocze. 

 
 
WAŻNE: sworzeń ryglujący 1 na tunelu należy całkowicie włożyć do przewidzianej do tego 
celu kieszeni górnego uchwytu przystawki do zbioru kukurydzy. 
Połączenia dokonuje się w ten sam sposób jak w przypadku belki do koszenia zboża. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blokada 1 
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SPRZĘGANIE 
 
Przed przystąpieniem do zamontowania przystawki do zbioru kukurydzy do kombajnu 
należy skontrolować stan techniczny wszystkich elementów, które są istotne dla 
ruchów głównych i ruchów podnoszenia. 
 
Prace podłączenia winny być przeprowadzone na płaskiej powierzchni nie zawierającej 
żądnych przeszkód. 
 
Po opuszczeniu obszaru prac przez postronne osoby: 

- Przemieścić przystawkę do kombajnu i przesunąć ostrożnie tunel wciągający 
do sprzęgu przystawki do zbioru kukurydzy; 

- Opuścić tunel w ten sposób, aby znalazł się on o kilka centymetrów poniżej 
wsporczej belki poprzecznej przystawki do zbioru kukurydzy. 

- Przemieścić kombajn w ten sposób, aby tunel znalazł się centrycznie w otworze 
przystawki do zbioru kukurydzy i przesunąć tunel do przodu tak, aby całkowicie 
przylegał do sprzęgu. 

- Podnieść powoli tunel, dopóki przystawka do zbioru kukurydzy nie zostanie 
całkowicie podniesiona z podłoża (o kilka centymetrów). 

 
Jeśli połączenie nie zostało prawidłowo przeprowadzone, należy opuścić tunel całkiem na 
podłoże i ponownie podnieść. Powinno to wyeliminować niewłaściwe ustawienie. Przed 
całkowitym podniesieniem przystawki do zbioru kukurydzy należy się upewnić, czy adapter 
został poprawnie zamontowany na przystawce do zbioru kukurydzy. 
 
Zabezpieczyć przewidzianym do tego celu hakiem poniżej sprzęgu i dopiero po upewnieniu 
się, iż podnoszenie może być wykonane całkowicie bezpiecznie, można przejść do 
podłączenia wałów przegubowych oraz elementów hydraulicznych i elektrycznych. 
 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODOWANE RUCHOMYMI ELEMENTAMI I 
ZAGROŻENIE PRZYGNIECENIA  
W czasie montażu pomiędzy przystawką do zbioru kukurydzy i kombajnem nie mogą 
przebywać żadne osoby. 
 
Nieprawidłowe połączenie tunelu i przystawki do zbioru kukurydzy może prowadzić do 
odłączenia przystawki do zbioru kukurydzy i jej wypadnięcia. Nieprzestrzeganie tych 
ostrzeżeń może prowadzić do powstania poważnych obrażeń lub śmierci.. 

 
 
UWAGA: Należy skontrolować prawidłowe nachylenie przystawki do zbioru kukurydzy 
w stosunku do podłoża. Nieprzestrzeganie tego ustawienia może prowadzić do 
zwiększonego zapotrzebowania na energię w przystawce do zbioru kukurydzy lub 
uszkodzenia dolnego rozdrabniacza łodyg HZ. W przypadku, gdy przednie płozy 
dotykają podłoża, tylna stopa wsporcza winna być uniesiona nad podłożem o 70-90 mm.  
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W przypadku, gdy nachylenie jest nieprawidłowe, należy odłączyć przystawkę do zbioru 
kukurydzy i skorygować ustawienie nachylenia. 
Jeśli wysokość jest mniejsza aniżeli 70mm, należy przestawić miejsca połączeń w 
górnej części w stosunku do belki głównej ramy i odwrotnie, gdy wysokość jest większa 
aniżeli 90 mm połączenie należy ustawić bliżej. 
Jeśli nachylenie jest prawidłowe, urządzenie należy podnieść całkowicie i skontrolować, czy 
nie dochodzi do kolizji pomiędzy przystawką do zbioru kukurydzy i kabiną operatora kombajnu 
(dotyczy to składanych przystawek do zbioru kukurydzy). 
 

Przed rozpoczęciem prac pod przystawką do zbioru kukurydzy lub na układzie 
zasilania prądowego należy zawsze wyłączać silnik, zaciągnąć hamulec postojowy, 
wyjąć kluczyk ze stacyjki i zamknąć zabezpieczenie opuszczania tunelu na siłowniku 
podnoszącym. Jeśli blokada zabezpieczająca nie zostanie uruchomiona, może dojść do 
poważnych obrażeń lub śmierci. 
 

 Aby maszyna została całkowicie oddzielona od adaptera, należy założyć dolne 
blokady pomiędzy przystawką do zbioru kukurydzy i adapterem. Nieprzestrzeganie tego 
ostrzeżenia może prowadzić do odłączenia się przystawki do zbioru kukurydzy i do jej 
niekontrolowanego opadnięcia na ziemię i uszkodzenia.  

 
PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE (tylko dla składanych przystawek do zbioru kukurydzy): 
Obydwa przewody hydrauliczne do ustawienia z przodu i z tyłu bębna belki koszącej zboża, 
które są zamontowane na składanej przystawce do zbioru kukurydzy pozwalają na złożenie 
bocznych rzędów. 
 
Przed złożeniem bocznych rzędów dla potrzeb transportu na drogach należy oczyścić górną 
belkę przystawki do zbioru kukurydzy, aby umożliwić prawidłowe sprzęgnięcie. 
 
WAŻNE.  Przed przystąpieniem do prac polowych należy nacisnąć na przycisk sterowania 
hydraulicznego w otworze przystawki do zbioru kukurydzy, aby umożliwić całkowitą kompresję 
bocznych tłoków. 
Niewykonanie tej czynności może spowodować przemieszczenie wspornika ślimaka. 
 
Składane przystawki do zbioru kukurydzy należy wyłączyć przed złożeniem. 
 

OSTRZEŻENIE PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM PRZYGNIECENIA: Składanie 
bocznych rzędów może zostać uruchomione dopiero po skontrolowaniu, czy obszarze 
zagrożenia stanowiska sterowania kombajnu nie ma żadnych osób. 

70mm/90mm 
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PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE  
Podłączyć złącze kablowe świateł sygnalizacyjnych z wtyczką kombajnu. 
W przypadku, gdy przystawka do zbioru kukurydzy wyposażona jest w automatyczną 
kontrolę wysokości roboczej, należy połączyć wtyczkę z gniazdkiem kombajnu. W 
przypadku, gdy przystawka do zbioru kukurydzy wyposażona jest w opcjonalny system 
napędowy, należy połączyć wtyczkę z gniazdkiem kombajnu.  
 
 

 
 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM: Należy 
regularnie kontrolować prawidłowość i brak uszkodzeń izolacji elektrycznych. 

 
 
POŁĄCZENIE WAŁU CARDANA  
Połączyć wał przegubowy najpierw do przystawki do zbioru kukurydzy a następnie do 
wału tunelu podnoszącego i upewnić się, czy napęd wału przegubowego połączony 
jest z wałkiem wieloklinowym. 
 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODOWANE PRZEZ RUCHOME ELEMENTY: Nie 
wolno włączać zasilania prądowego napędu mechanicznego bez urządzeń 
zabezpieczających. 
 
Należy regularnie sprawdzać należyty stan techniczny wałów przegubowych i 
ich osłon. 
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ODŁĄCZANIE PRZYSTAWKI DO ZBIORU KUKURYDZY OD KOMBAJNU   
Celem odłączenia przystawki do zbioru kukurydzy od kombajnu należy całkowicie podnieść 
przystawkę do zbioru kukurydzy i zamknąć blokadę zabezpieczającą tunelu 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Przed przystąpieniem do prac na maszynie lub na tunelu, należy zawsze wyłączać 
silnik, zaciągnąć hamulec postojowy, wyjąć kluczyk ze stacyjki i zamknąć 
zabezpieczenie opuszczania tunelu na siłowniku podnoszącym. Jeśli blokada 
zabezpieczająca nie zostanie zamknięta, może dojść do poważnych obrażeń lub 
śmierci. 

 
Odłączenie wału Cardana: 
Odłączyć wał Cardana od części tunelu podnoszącego i odłożyć na przewidziany do tego celu 
wspornik. 
 

 
 

 
Odłączenie od sieci prądowej: 
Rozłączyć wszystkie połączenia kablowe pomiędzy przystawką do zbioru kukurydzy a 
kombajnem. 
 
Odłączenie od układu hydraulicznego: 
Rozłączyć połączenia hydraulicznego pomiędzy przystawką do zbioru kukurydzy a 
kombajnem. 
 

Zdjąć zamocowania pomiędzy adapterem i kanałem podnoszącym. Po zdjęciu 
oprzyrządowania należy odłączyć zabezpieczenie przed opadaniem kanału. Opuszczać 
powoli przystawkę do zbioru kukurydzy, dopóki adapter kanału nie zostanie odłączony 
od „belki“ przystawki do zbioru kukurydzy. Następnie zdjąć część tylną przystawki do 
zbioru kukurydzy. 

 

Przed przystąpieniem do podnoszenia lub opuszczania przystawki do zbioru 
kukurydzy należy się upewnić, czy osoby postronne znajdują się w przepisowej 
odległości od maszyny. 

Blokada 1 
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7. OPERACJE ROBOCZE 

 
 
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM POLOWYM  
Czynności kontrolne, które należy wykonać przed pierwszym użyciem polowym  
 

1) Skontrolować, czy elementy połączeniowe pomiędzy kombajnem a przystawką do 
zbioru kukurydzy NIE są zużyte lub skorodowane; 

2) Oczyścić elementy złączne; 
3) Nasmarować maszynę (środki smarowe podane są w tabeli); 
4) Wykonać czynności kontrolne wymagane przez producenta w odniesieniu do maszyny 

głównej (kombajnu); 
5) Skontrolować, czy wszystkie śruby i nakrętki są należycie dokręcone i sprawdzić 

działanie zabezpieczeń. 
 

 Przed przystąpieniem do prac na maszynie lub na tunelu, należy zawsze wyłączać 
silnik, zaciągnąć hamulec postojowy, wyjąć kluczyk ze stacyjki i zamknąć 
zabezpieczenie opuszczania tunelu na siłowniku podnoszącym. Nieprzestrzeganie tego 
zalecenia może prowadzić do powstania poważnych lub śmiertelnych obrażeń. 
Po zamontowaniu przystawki i wykonaniu czynności zgodnie z listą czynności 
kontrolnych przystawka do zbioru kukurydzy jest gotowa do użytku polowego. 
 
Upewnić się, czy wszystkie urządzenia zabezpieczające znajdują się na swym miejscu i 
czy są prawidłowo zamontowane. 
 
Upewnić się, czy ciężar całkowity kombajnu oraz przystawki do zbioru kukurydzy jest 
prawidłowo rozłożony na poszczególne osie maszyny roboczej. 

 
 
Rozpoczęcie zbioru 

1) Umieścić przystawkę możliwie jak najbliżej przed zbieraną kukurydzą i jak najniżej 
ziemi. 

 
W przypadku modeli składanych 

2) Rozłożyć maszynę i odczekać następnie kilka sekund na ustabilizowanie się układu 
hydraulicznego 

3) Upewnić się, czy wszystkie połączenia w miejscach odbioru ściśle przylegają do siebie 
i między nimi nie ma żadnych ciał obcych. 

 

Nie należy rozpoczynać zbioru bez upewnienia się, czy w obszarze działania 
maszyny nie ma żadnych osób. 

 
Ustawienie podstawowe przystawki do zbioru kukurydzy   
Wałki wciągające nożowe, łańcuchy zgarniające, ślimaki transportowe, dolny rozdrabniacz 
łodyg z uwagi na swą budowę i działanie nie mogą być całkowicie osłonięte. 
Z tego względu BEZWZGLĘDNIE KONIECZNE JEST, aby podczas pracy zachować 
bezpieczny odstęp od tych urządzeń. 
Wszelkie prace na maszynie muszą być wykonywane z najwyższą ostrożnością z 
odpowiednim wyposażeniem chroniącym przed wypadkiem i przy ścisłym przestrzeganiu 
przepisów bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji. 
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ZASADA DZIAŁANIA PRZYSTAWKI DO ZBIORU KUKURYDZY  
Końcówki (1) wchodzą pomiędzy obrywane rzędy, rozchylają rzędy kukurydzy i wprowadzają 
je do systemu obrywającego. 
Wałki wciągające (2) chwytają łodygi kukurydzy i wciągają je na dół, przy czym przeciągają je 
pomiędzy dwoma listwami powyżej wałków wciągających, które mają za zadanie 
przepuszczenie łodygi do dolnej części przystawki do zbioru kukurydzy a kolby kukurydzy 
zatrzymują powyżej listew. 
Gdy obracające się kolby kukurydzy dostają się do łańcuchów zgarniających (3) i lądują 
powyżej listew obrywających, stamtąd kolby kukurydzy kierowane są do ślimaka środkowego 
(4), który transportuje wszystko do tunelu transportowego kombajnu. 
 

 
 
ROZPOCZĘCIE PRACY NA POLU 
Aby zapoznać się z przystawką do zbioru kukurydzy należy uruchomić kombajn na małej 
liczbie obrotów. Dopiero potem należy uruchomić urządzenie na pełnych obrotach. 
Po kilku rundach należy zatrzymać przystawkę do zbioru kukurydzy kolb kukurydzy i wyłączyć 
silnik.. Skontrolować, czy wszystkie ruchome elementy są w porządku i czy nigdzie nie 
występuje nadmierne nagrzewanie. 
Należy dokręcić wszystkie śruby i nastawić prawidłowo łańcuchy. 
 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODOWANE RUCHOMYMI ELEMENTAMI ORAZ 
ODŁAMKAMI, ODPRYSKAMI I ODRZUCANYMI KAWAŁKAMI: Nie należy zbliżać się do 
pracującej przystawki do zbioru kukurydzy i zachować należyty odstęp, (co najmniej 30 
metrów) od pracującego kombajnu.  
Uważać na drzazgi, odpryski kawałki ciał obcych odrzucane przez wirujące elementy. 
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do poważnych lub śmiertelnych 
obrażeń. 

 
USTAWIANIE PRZYSTAWKI DO ZBIORU KUKURYDZY   
Po wykonaniu kilku prob należy ponownie skontrolować działanie urządzenia. W razie 
stwierdzenia zakłóceń funkcjonowania należy postępować zgodnie z rozdziałem 
Analiza błędów – Ustawienia. 
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KOMBAJN POWINIEN PORUSZAĆ SIĘ I PRACOWAĆ PŁYNNIE: 
Podjechać ostrożnie tak, przystawka do zbioru kukurydzy była ustawiona centrycznie 
w stosunku do rzędów kukurydzy. 
Nie należy nadmiernie obciążać przystawki do zbioru kukurydzy ani też kombajnu i 
unikać przeciążania elementów głównego zasilania prądowego, aby wykluczyć 
ewentualne złamania. Wprowadzać przystawkę do zbioru kukurydzy na polu do zbioru 
przy niskiej liczbie obrotów i stopniowo zwiększać prędkość aż do dostosowania go do 
warunków panujących na polu podczas zbioru. 
Zwracać uwagę na możliwe ślizganie się sprzęgła i na inne nadzwyczajne odgłosy 
pracy.  
Pewne straty zbioru mogą być spowodowane na skutek niedokładnego wybrania 
rzędów. Używać przystawki do zbioru kukurydzy w taki sposób, aby przednie płozy 
znajdowały się na wysokości 50-80mm nad ziemią.  
 

 
LISTWY OBRYWAJĄCE (automatyczne) 
Automatyczne listwy obrywające (Foto) zostały zaprojektowane do oddzielania kolb 
kukurydzy od łodyg. Listwy obrywające ustawiają się samoczynnie po obydwu 
stronach i umożliwiają zawsze ustawianie łodyg w optymalnej pozycji względem 
wałków. Ten „opatentowany“ system odgrywa ważną rolę w osiąganiu maksymalnej 
wydajności przystawki do zbioru kukurydzy i w redukcji strat ziarna do minimum. 
Podstawowy system regulacyjny pozwala na ustawienie tylnej części na 4 mm a 
przedniej części na +-1mm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Listwy obrywające można ustawiać według następujących zasad: 
1- Możliwy minimalny otwór w położeniu spoczynkowym 8-10mm (zalecamy 18-22m) 
2- Otwór maksymalny w czasie pracy 45-50mm (zalecamy 35-38mm) 
3- Rozstaw roboczy 0-35mm (zalecamy 25-30mm)  
 

50mm/80mm 
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PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EWENTUALNEJ REGULACJI: 
Przed przystąpieniem do pracy na maszynie, lub w tunelu należy zawsze wyłączyć 
silnik, zaciągnąć hamulec postojowy, wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i zamknąć blokadę 
zabezpieczającą na siłowniku podnoszącym. Niewykonania tego zalecenia może 
prowadzić do powstania poważnych obrażeń lub śmierci. 

 
 
W przypadku zapchania przystawki łodygami roślin operator winien 
przestrzegać następujących zaleceń:  

- Cofnąć maszynę główną o kilka metrów; 
- Przerobić ścięty koszony materiał tak, aby nadmierny produkt został 

wyrzucony; 
- W razie, gdy konieczna jest ręczna ingerencja, operator winien ustawić 

maszynę na równej powierzchni, wyłączyć silnik, zaciągnąć hamulec 
postojowy, nałożyć rękawice i usunąć wciągnięte elementy. 

 
W przypadku uszkodzeń mechanicznych przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac 
naprawczych należy odłączyć wał napędowy. 
 

35mm/38mm 

18mm/22mm 
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8. SMAROWANIE 

 
SMAROWANIE 
 
WAŻNA UWAGA – Punkty smarowania należy smarować zgodnie z opisanym 
programem. Nieprzestrzeganie tej wskazówki może prowadzić do skrócenia 
żywotności elementu. 
 

 
 
 

= Smar  = Olej 
 
 
Podany poniżej „program smarowania“ zalecany jest dla pracy w normalnych 
warunkach zbioru. W przypadku, gdy warunki zbioru są bardzo trudne, przepisowy 
program smarowania należy wykonywać częściej. 
Przy czym należy stosować smar wielozakresowy dobrej jakości. Przed 
przystąpieniem do smarowania elementy należy oczyścić z ewentualnego brudu i pyłu. 
Po nasmarowaniu należy usunąć nadmiar smaru, aby zapobiec tworzeniu się osadów. 
 
 

Przed przystąpieniem do smarowania przystawki do zbioru kukurydzy lub 
przed przystąpieniem do prac serwisowych należy: 
 

1- Opuścić przystawkę do zbioru kukurydzy na ziemię lub, jeśli jest ona 
podniesiona należy zawiesić siłownik blokujący. 

2- Przed opuszczeniem platformy operatora wyłączyć silnik kombajnu, 
wyciągnąć kluczyk ze stacyjki, zaciągnąć hamulec postojowy.  

3- Upewnić się, czy główny organ napędowy (Cardan) został odłączony. 
 

Należyte smarowanie i konserwacja w regularnych odstępach czasu zgodnie 
z programem smarowania jest nieodzowne dla utrzymania posiadanego urządzenia w 
należytym stanie. Aby zagwarantować długą żywotność oraz wydajną pracę należy 
przestrzegać programu smarowania i konserwacji podanego w instrukcji. Użycie 
właściwych paliw, olejów mineralnych, smarów i filtrów jak również utrzymanie 
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w należytym stanie czystych narzędzi smarujących wydłuża żywotność maszyny oraz 
jej komponentów. 
W miarę możliwości środki smarowe i zbiorniki należy przechowywać w miejscu 
chronionym od zapylenia i innych zanieczyszczeń. Pojemniki przechowywać tak, aby 
nie przedostała się do nich woda i pył. 
Zapewnić, aby pojemniki były dokładnie oznaczone celem identyfikacji ich zawartości. 
Pojemniki i resztki środków smarowych należy przekazywać do odpowiednich punktów 
gromadzenia materiałów niebezpiecznych. 
 
WAŻNE: Należy zawsze stosować oryginalne części zamienne firmy OLIMAC: 
 
 
 
PROGRAM SMAROWANIA 
Poniższy program smarowania zalecany jest dla normalnych warunków zboru. W 
przypadku trudnych warunków zbioru i eksploatacyjnych czynności smarowania 
należy wykonywać częściej. 
 

Opis Pierwsze 
smarowanie 

Po 10 
godzinach 

użytkowania 
lub 

codziennie 

Po 50 
godzinach 

użytkowania 
lub co 
tydzień 

Po 250 
godzinach 

użytkowania 
lub jeden 

raz w 
sezonie  

1) Wałek wciągający x x   
2) Napinacz łańcucha 
zgarniającego 

   x 

3) Przekładnia zębata powyżej 
łańcucha  

  x  

4) Siłownik hydrauliczny do 
regulacji listew obrywających   

   x 

5) Łańcuchy zgarniające x  x  
6) Wał przekaźnika mocy do 
napędu przystawki do zbioru 
kukurydzy – oraz-połączenia - 
wału przegubowego 

  x  

7) Sprzęgła poślizgowe    x  
8) Kontrola przekładni głównej  x  x 

Skontrolować poziom 
i w razie potrzeby 

uzupełnić  

 

9) Kontrola obudowy kół 
zębatych   

  x 
Skontrolować poziom 
i w razie potrzeby 
uzupełnić 

 

10) Napęd  w kąpieli olejowej    x 
Skontrolować poziom 

i w razie potrzeby 
uzupełnić 

 

11) Smarowniczki ramy 
składanej (tylko w przypadku 
modeli składnych) 

    x 
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1) Wałki wciągające  
Po każdych 8-10 godzinach użytkowania smarować smarem MOBIL EPO. 
Pompować smar do wnętrza smarowniczki dopóki nie zacznie wypływać czysty smar 
z uszczelek. 
 
WAŻNE: W razie konieczności zbioru położonej na ziemi kukurydzy należy skrócić o 
połowę czasy smarowania podane w tabeli. 
Smarowanie to może być trudne w ciągu pierwszych dni użytkowania przystawki do 
zbioru kukurydzy, ponieważ uszczelki mogą być bardzo sztywne. Jest to łatwiejsze, 
jeśli proces smarowania wykonywany jest kilka minut po pracy wałków wciągających.  
 
      
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Napinacz łańcuchów zgarniających  
Smarować po 250 godzinach użytkowania lub na koniec sezonu smarem MOBIL EPO. 
Pompować smar do wnętrza smarowniczek, dopóki smar nie zacznie wypływać znowu 
z przedniej części obudowy. 
 
 

 
 
3) Przekładnia kół zębatych powyżej łańcucha   
Po 50 godzinach użytkowania smarem MOBIL EPO. 

Punkt 

smarowania 

Punkt 

smarowania 

Punkt 

smarowania 
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Wystarczy dwa suwy praski do smarowniczki, aby należycie nasmarować górne 
łożysko obudowy przekładni. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Siłownik do regulacji listew automatycznych  
Po 250 godzinach użytkowania lub na koniec sezonu smarować smarem MOBIL EPO. 
Wypełnić przestrzeń wewnętrzną siłownika całkowicie smarem, dopóki nie zacznie 
wypływać z otworu wylotowego. 
 
 

 
 
 
 
5) Łańcuchy zgarniające 
Łańcuchy zgarniające smarować po 50 godzinach użytkowania olejem SAE 30. 
Smarować również przed rozpoczęciem i po zakończeniu sezonu żniwnego. 
 
Uwaga: Przed przystąpieniem do smarowania należy uruchomić łańcuchy na kilka 
minut. Rozgrzany łańcuch zwiększa wnikanie oleju pomiędzy sworznie wewnętrzne i 
tuleje. 
 
 

Nie wolno nigdy smarować łańcuchów zgarniających, jeśli przystawka do 
zbioru kukurydzy, podstawowe komponenty zespołu lub silnik pracują. 

 
 
  

Punkt 

smarowania 

Punkt 

smarowania 
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6) Wał przekaźnika mocy do napędu (Wał przegubowy) 
Smarować połączenia, łożyska z tworzywa sztucznego zabezpieczeń i teleskopowy 
element przesuwny wału przekaźnika mocy po 50 godzinach użytkowania smarem 
MOBIL EPO. Upewnić się, czy element teleskopowy przesuwny wałka przekaźnika 
mocy swobodnie przesuwa się. 
 
 

 
 
 
 

Punkt 

smarowania 

Punkt 

smarowania 

Punkt 

smarowania 
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7) Sprzęgła poślizgowe   
Po 50 godzinach użytkowania i po zakończeniu sezonu żniwnego smarować smarem 
MOBIL EPO. 
Aby nasmarować każde sprzęgło wystarczą dwa suwy praski. 
Uwaga: Nadmierne smarowanie może prowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania 
sprzęgła. W przeciwieństwie do tego brak smarowania powoduje zatarcie sprzęgła i 
brak należytego działania. 
 
 

 
 
 
 
8) Przekładnia główna 
Po 50 godzinach użytkowania, lub w razie potrzeby, smarować smarem MOBIL EPO. 
Przed przystąpieniem do kontroli poziomu środka smarowego obudowę należy 
umieścić w położeniu poziomym. 
Maksymalna pojemność wynosi 4,5kg. 
Ilość środka smarowego obudowy przekładni kontroluje się za pomocą śruby 
wskaźnika poziomu oleju, winien on znajdować się pomiędzy obydwoma kreskami 
poziomu minimalnego i maksymalnego. 
 
 

 
 
 
 

Punkt 

smarowania 

Punkt 

smarowania  
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9) Obudowa przekładni napędowej z kołami zębatymi  
Po 50 godzinach użytkowania należy skontrolować, czy istnieje potrzeba uzupełnienia 
smaru MOBIL GEAR SHC 460. 
Przed przystąpieniem do kontroli poziomu środka smarowego obudowę należy 
umieścić w położeniu poziomym. 
Maksymalna zawartość wynosi 0,4 kg. 
Ilość środka smarowego obudowy przekładni sprawdza się za pomocą śruby 
wskaźnika poziomu oleju, którą należy odkręcić, aby zobaczyć olej. 
 
 

 
 
 
 
10) Przekładnia napędowa z kąpielą olejową 
Łańcuch napędu głównego znajduje się we wnętrzu obudowy przekładni. Kontrolować 
po 50 godzinach pracy poziom oleju odkręcając śrubę wskaźnika poziomu oleju (1), 
przy całkowicie postawionej na ziemi przystawce do zbioru kukurydzy poziom oleju 
winien znajdować się na wysokości otworu wlewowego. Uzupełnić olej do kół 
zębatych. Obudowa przekładni łańcuchowej może pomieścić około 5,5 litrów oleju. 
 
 

 
 
 

Punkt 

smarowania 

Punkt 

smarowania 
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11) Smarowniczki ramy składanej (tylko w przypadku modeli składanych) 
Po 250 godzinach użytkowania lub po zakończeniu sezonu nasmarować smarem 
MOBIL EPO. 
Smarować do momentu widocznego wypływu smaru. 
 
 

 
 
 
 
 
W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA PODANYCH OKRESÓW SMAROWANIA 
MOŻE DOJŚĆ DO USZKODZEŃ LUB PRZYŚPIESZONEGO ZUŻYCIA 
POSIADANEGO URZĄDZENIA. 

Punkt 

smarowania 

Punkt 

smarowania 
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9. UTRZYMANIE W NALEŻYTYM STANIE  
W przypadku niewykonania wymaganych przez producenta prac konserwacyjnych może dojść do 
niewłaściwego działania i do przestojów przystawki do zbioru kukurydzy. 
 
Zalecane okresy konserwacji dotyczą przeciętnych warunków eksploatacyjnych. 
 
W przypadku eksploatacji kombajnu w trudnych warunkach zależnych od wpływów atmosferycznych 
lub od warunków glebowych częstotliwość prac konserwacyjnych musi być większa. 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO: 
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych maszynę należy zabezpieczyć w 
sposób następujący: 

- Zawsze należy wyłączyć silnik, 
- Zaciągnąć hamulec postojowy, 
- Wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i zamknąć blokadę opadania tunelu na siłowniku 
 podnoszącym, 
- Zawiesić tablice „UŻYTKOWANIE ZABRONIONE“ na stanowisku pracy  
operatora kombajnu. 

 
W przypadku braku załączenia blokady zabezpieczającej może dojść do poważnych obrażeń lub 
śmierci. 
 
 
Wszelkie prace winne być wykonywane na maszynie odłączonej od wszystkich źródeł energii w 
sytuacji, oraz gdy wszystkie ruchome elementy są nieruchome. 
 
 
Podczas wykonywania poszczególnych prac należy używać odpowiedniego ubrania 
ochronnego. 

 
Prace utrzymania w należytym stanie dzielą się na dwa rodzaje: 
 
9.1 PRACE KONSERWACYJNE W CZASIE TRWANIA SEZONU ROBOCZEGO 
 
CODZIENNE PRACE UTRZYMANIA W NALEŻYTYM STANIE PODCZAS UŻYTKOWANIA 
 
Systematyczna i staranna kontrola przed użyciem przystawki do zbioru kukurydzy, najlepiej codziennie, 
zapobiega powstawaniu uszkodzeń w czasie prowadzenia prac żniwnych. 
Należy wykonywać następujące kontrole i ustawienia: 

1. Smarować przystawkę do zbioru kukurydzy zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej 
instrukcji w rozdziale „Smarowanie”. W przypadku trudnych warunków zbioru należy skrócić 
okresy smarowania. 

2. Sprawdzić należyty stan izolacji elektrycznych i połączeń hydraulicznych. 
3. Skontrolować, czy nie ma wycieków oleju lub miejsc uszkodzeń układów smarowania. 
4. Skontrolować momenty dokręcenia mechanizmów i w razie potrzeby należy je dokręcić lub 

wymienić. 
5. Skontrolować stan techniczny i należyte zamocowanie noży dolnego rozdrabniacza łodyg, które 

winny pracować na wysokości około 15cm od ziemi i narażone są na złamania, w razie złamań, 
należy je niezwłocznie wymienić. 

 
WAŻNE: W przypadku, gdy elementy przystawki do zbioru kukurydzy zostaną uruchomione a 
nie przystąpi się do zbioru, mogą często wystąpić wibracje lub metaliczne odgłosy. 
W tym przypadku należy sprawdzić, czy śruby są dokręcone i czy nie ma uszkodzonych 
wirujących lub nienależycie zamocowanych elementów (nieprawidłowo założone noże 
rozdrabniacza i wałki wciągające lub wały Cardana). 
W razie zaniedbania wykonania tych kontroli może dojść do uszkodzeń we wnętrzu przekładni. 
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COTYGODNIOWA KONSERWACJA LUB KONSERWACJA PO 50 GODZINACH 
UŻYTKOWANIA   

1- Kontrola naprężenia łańcucha głównego. 
2- Kontrola naprężenia łańcuchów zgarniających. 
3- Kontrola automatycznego naprężania łańcucha ślimaka. 

 
 
9.2 PRACE KONSERWACYJNE PO ZAKOŃCZENIU SEZONU ŻNIWNEGO: 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO: 
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac serwisowych maszynę należy 
zabezpieczyć w sposób następujący: 

- Zawsze należy wyłączyć silnik, 
- Zaciągnąć hamulec postojowy, 
- Wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i zamknąć zabezpieczenie przed opuszczeniem  
  tunelu na siłowniku podnoszącym, 
- Zawiesić tablice „UŻYTKOWANIE ZABRONIONE“ na stanowisku pracy  
operatora kombajnu. 

 
W przypadku braku załączenia blokady zabezpieczającej może dojść do poważnych 
obrażeń lub śmierci. 
 
 
Wszelkie prace winne być wykonywane na maszynie odłączonej od wszystkich źródeł 
energii w sytuacji, oraz gdy wszystkie ruchome elementy są nieruchome. 
 
Podczas wykonywania poszczególnych prac należy używać odpowiedniego ubrania 
ochronnego. 

 
 
WAŻNE: Podczas mycia nie należy kierować strumienia wodnego pod wysokim 
ciśnieniem bezpośrednio na łożyska lub na sąsiednie elementy. Istnieje 
niebezpieczeństwo, iż poprzez uszczelki do środka może wniknąć woda i spowodować 
uszkodzenia. Obszary te należy wysuszyć, nasmarować, uruchomić urządzenie na kilka 
minut na biegu jałowym. 
 
PLAN KONSERWACJI I PLANOWANE USTAWIENIA  
 

1. Zdjąć wszystkie osłony przystawki do zbioru kukurydzy. 
2. Staranie oczyścić przystawkę do zbioru kukurydzy. 
3. Nagromadzona słoma i zanieczyszczenia utrzymują wilgoć na elementach metalowych 

i powodują korozję. 
4. Sprawdzić stan zużycia łańcuchów zgarniających i ich naprężenie. 
5. Sprawdzić stan zużycia trzewików ślizgowych łańcuchów zgarniających. 
6. Sprawdzić stan zużycia listew obrywających. 
7. Sprawdzić stan zużycia noży i właściwe ustawienie wałków wciągających. 
8. Sprawdzić ustawienie noży współpracujących wałków wciągających. 

9. Sprawdzić stan zużycia łożysk nastawnych rozdrabniacza łodyg HZ. 
10. Sprawdzić stan zużycia noży rozdrabniacza łodyg HZ. 
11. Sprawdzić stan zużycia łańcucha sterującego ślimaka. 
12. Sprawdzić stan zużycia łańcucha obudowy przekładni gównej. 

 
 

DEMONTAŻ LUB WYMIANA OSŁON 
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Osłona środkowa: 

A) Podnieść do góry końcówkę nad osłonę  
B) Odkręcić przynależny system zamykania osłony.  

 

 

 
 
 

C) Podnieść lekko osłonę i pociągnąć do siebie, aby móc ją zdjąć z przystawki do 
zbioru kukurydzy. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO: 
Zwracać uwagę na ostre krawędzie elementów. Podczas podnoszenia osłony 
zwracać uwagę na niebezpieczeństwo przygniecenia. Należy nosić odpowiednie 
ubranie ochronne (rękawice i buty). 
Skorzystać z pomocy drugiej osoby, aby uniknąć przeciążenia i aby móc 
należycie przenieść osłonę. 

 
Osłona boczna  
 

A) Podnieść do góry końcówkę nad osłonę. 
B) Odkręcić wszystkie śruby zaznaczone strzałką.   
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C) Podnieść boczną osłonę, aby móc ją zamocować za pomocą układu dźwigni. 

Upewnić się, aby przeznaczona do tego celu śruba nie wpadła do dolnej części. 
Niewykonanie tego polecenia może spowodować gwałtowne opadnięcie 
bocznej osłony i spowodować obrażenia. 
 
2) Oczyścić starannie przystawkę do zbioru kukurydzy ze wszystkich ciał 
obcych pochodzących z zewnątrz. 
 
3) Skontrolować, czy łańcuchy zgarniające nie są zużyte i ustawić ponownie ich 
naprężenie. 

 
 
Łańcuch należy wymienić, jeśli szczelina przedniej obudowy przekładni wystaje z 
łańcuchów zgarniających. Wymiana we właściwym czasie może uchronić zębnik od 
przedwczesnego zużycia. 

Zamocowanie osłony  Zamocowanie osłony  
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Celem wymiany łańcucha zgarniającego należy postępować w sposób 
następujący:  

1. Poluzować przeciwnakrętkę 1 
2. Odkręcić całkowicie śrubę 2. 
3. Przejść do wymiany i nałożyć zsynchronizowany łańcuch  
4. Wkręcić śrubę 2 na tyle, aby przednie koło łańcuchowe 3 mogło cofnąć się do 

wspornika 4, na wymiar 5-8mm przed całkowitym zatrzymaniem 
5. Po dokonaniu regulacji dokręcić przeciwnakrętkę 1. 

 

 

 
 

 
WAŻNE: Łańcuchy zgarniające należy umieścić tak, aby występy łańcuchów 
znajdowały się pomiędzy występami przeciwległych łańcuchów, ponieważ 
nachodzenie na siebie występów obydwu łańcuchów może spowodować 
uszkodzenia i zakłócenia w pracy.   
Aby je należycie ustawić, należy zwolnić naprężenie łańcucha i przesunąć go na 
kole łańcuchowym tak, aby występ łańcucha znalazł się pomiędzy występami 
łańcucha przeciwległego.        
 
 
 
      
 
WAŻNE: W przypadku występowania strat kolb i ziarna podczas zbioru należy 
sprawdzić prawidłowe ustawienie i stan techniczny wałków wciągających, listew  
obrywających i ustawienie łańcuchów zgarniających. 



Instrukcja obsługi i konserwacji   DRAGO 

Rev. 01 Originalanweisungen Strona 40/55 

Wymiana listew obrywających   
1. Zdjąć wszystkie osłony i łańcuchy zgarniające. 
2. Odkręcić śruby 1. 
3. Wyjąć listwy obrywające i zamienić je na nowe. 

 
Ustawianie listew obrywających  
Celem prawidłowego ustawienia listew obrywających należy skontrolować czy w 
punkcie pokazanym na ilustracji odstęp wynosi 30-40mm. W przypadku, gdy odstęp 
ma inny wymiar, należy go zmniejszyć lub zwiększyć w przedniej części. 
 

a. Listwy obrywające winny wykazywać odstęp wlotowy o wielkości 3 do 5mm a w 
tylnej części odstęp ten winien być większy w porównaniu do części przedniej.  

 

 
 
 

  
 
  
 
 
 
  
 
   

b. Otwór minimalny (położenie spoczynkowe) należy ustawić na wymiar 10 do 
25mm (zalecamy 18 do 22mm). Wymiar ten można zmieniać poprzez 
przekręcanie górnej płyty ogranicznikowej dźwigni listwy. 

c. Otwór maksymalny (w czasie pracy) można ustawić na wymiar 30 do 50mm 
(zalecamy 35 do 38mm) Wymiar ten można zmieniać poprzez przekręcanie 
dolnej płyty ogranicznikowej dźwigni listwy. 

d. Zarówno otwór minimalny jak również maksymalny musi być zawsze ustawiony 
centrycznie w stosunku do wałka wciągającego. 

 

 
 

e. Otwór dociskowy należy nastawić na wymiar 10 do 35mm (zalecamy 25 do 
30mm). Wymiar ten można zmieniać poprzez zwolnienie przeciwnakrętki i 
przykręcanie śruby. Ruch listwy będzie „bardziej sztywny“, odwrotnie na skutek 
odkręcania śruby będzie on „mniej sztywny“. 

  

18mm/22mm 

35mm/38mm 
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WAŻNE: W PRZYPADKU POTRZEBY DOKONYWANIA USTAWIEŃ RÓŻNIĄCYCH 
SIĘ OD WARUNKOW PODANYCH W INSTRUKCJI OBSŁUGI I KONSERWACJI 
DOSTARCZONEJ WRAZ Z MASZYNĄ NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z 
PRZEDSTAWICIELEM HANDLOWYM FIRMY OLIMAC.  
 
Skontrolować stan zużycia noży i prawidłowość ustawienia wałków wciągających. 
Podczas ewentualnej regulacji noży wciągających należy skontrolować, czy 
zachowany jest odstęp przedstawiony na ilustracji w wysokości 260mm. 
 
Dla należytego prowadzenia łodyg kukurydzy noże wałków winny być ustawione w 
sposób następujący: 
W części przedniej (tam, gdzie wchodzi łodyga kukurydzy) odstęp pomiędzy 
znajdującymi się naprzeciwko siebie ostrzami winien wynosić od 1,5 do 2,5mm. W 
części tylnej (w pobliżu obudowy) odstęp winien wynosić 0 do 0,5mm. 
Skontrolować, czy noże równomiernie zachodzą na siebie. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W normalnych warunkach eksploatacyjnych ustawienia noży wciągających należy 
zazwyczaj dokonywać co 600-800 ha. 
Zużycie noży widoczne jest przede wszystkim w stanie wilgotnym roślin (rano lub 
wieczorem), jeśli daje się zauważyć „niedokładny “ zbiór z łodygami i liśćmi lub z 
nadmierną ilością małych kolb przechodzących przez listwy obrywające. 

25mm/30mm 

260 mm 
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Regularne ustawianie, (co 600-800 hektarów) przyczynia się do równomiernego 
zużywania noża na całej długości bez potrzeby jego przedwczesnej wymiany. 
 
7) Kontrolować ustawienie noża współpracującego wałka wciągającego. 

Noże współpracujące (1) zapobiegają nawijaniu się chwastów i zanieczyszczeń na 
wałki wciągające (2). 
Winny one być umieszczone możliwie jak najbliżej wałków wciągających jednakże 
nie dotykając ich. 

 
Poluzować śruby (3) i ustawić każde ostrze w odległości najwyżej 1,5mm od ostrza 
wałka wciągającego. 
Dokręcić śruby zgodnie z zaleceniem. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
8) Skontrolować zużycie łożysk nastawnych rozdrabniacza dolnego łodyg HZ. 

Aby sprawdzić zużycie łożysk rozdrabniacza dolnego łodyg, należy uchwycić ręką 
uchwyt noży i próbować poruszyć go tam i z powrotem. W razie zauważenia 
najmniejszego ruchu, należy dokonać ustawienia: 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Odkręcić korek spustowy smaru (1). 
- Odkręcić nakrętkę mocującą uchwyt noża (2). 
- Usunąć całkowicie smar z obudowy. 
- Zdjąć uszczelki (3). 
- Odgiąć nakładkę zabezpieczającą (4). 
- Dokręcić pierścień mocujący (5) za pomocą klucza dynamometrycznego 

momentem dokręcenia 1000-1200Nm. (celem jego całkowitego 
zablokowania). 

- Zwolnić nieco pierścień mocujący (5) obracając go o około ćwierć obrotu. 
- Zagiąć nakładkę zabezpieczającą  (4). 
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- Zamocować obydwie uszczelki (3). 
- Zamontować uchwyt noża  (6). 
- Śrubę, która blokuje uchwyt noża, dokręcić momentem 230Nm. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9) Sprawdzić zużycie noża dolnego rozdrabniacza łodyg HZ  

Nóż dolnego rozdrabniacza łodyg może być używany z obydwu stron. 
W przypadku stwierdzenia zużycia końcówki noża o wielkości 15 mm, należy go 
obrócić o 180° celem zoptymalizowania również drugiego ostrza. 

 
WAŻNE: NOŻE DOLNEGO ROZDRABNIACZA PRACUJĄ NA WYSOKOŚCI 
OKOŁO 15 CM OD ZIEMI I SĄ NARAŻONE NA UDERZENIA PRZEZ CIAŁA OBCE 
I DLATEGO ULEGAJĄ CZASAMI ZNISZCZENIU. 
NALEŻY ZADBAĆ ZAWCZASU O WYMIANĘ USZKODZONEJ CZĘŚCI, ABY 
ZAPOBIEC POWSTAWANIU WIBRACJI, KTÓRE MOGĄ SPOWODOWAĆ 
USZKODZENIE OBUDOWY DOLNEGO ROZDRABNIACZA ŁODYG. 
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Sposób przeprowadzenia wymiany: 
- Odkręcić śrubę (1). 
- Wyciągnąć nóż (2) ze swej obudowy (3). 
- Jeśli tulejka wewnętrzna jest owalna (4), należy ją wymienić. 
- Jeśli osłona śruby (5) jest zużyta, należy ją wymienić. 
- Włożyć nóż z zamontowaną tulejką wewnętrzną. 
- Dokręcić śrubę (1) momentem obrotowym 86Nm.  

  
 

 
 

 

NIEBEZPIECZEŃSTWO: 
Noże dolnego rozdrabniacza łodyg HZ należy starannie zamontować, przy czym 
należy skontrolować dokręcenie elementów złącznych „śrub - nakrętek“. Jeśli 
się tego nie dokona, podczas pracy może dojść do niekontrolowanego 
uwolnienia noża z mocowania i do powstania poważnych obrażeń lub śmierci. 

  
 
9) Sprawdzić zużycie łańcucha sterującego ślimaka. Ustawić właściwe naprężenie. 
Łańcuch należy wymienić, jeśli wymiar na prostym odcinku rozpiętym na dziesięciu 
sworzniach jest większy aniżeli 173 mm. Wymiana we właściwym czasie zapobiega 
przedwczesnemu zużyciu zębnika. 
 

 
 
 

 

14.3 mm 
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Celem odtworzenia naprężenia sprężyna winna być rozciągnięta na długość 
L=105mm. 
  
 

 
 

11) Skontrolować stan zużycia łańcucha obudowy przekładni głównej. Nastawić 
naprężenie. 
Łańcuch należy wymienić, jeśli wymiar na prostym odcinku rozpiętym na dziesięciu 
sworzniach jest większy aniżeli 236 mm. Wymiana we właściwym czasie zapobiega 
przedwczesnemu zużyciu zębnika. 
  

 
 

Ustawianie naprężenia: 
- Zdjąć pokrywę inspekcyjną (1). 
- Odkręcić nakrętkę zamka napinającego (2). 
- Przesunąć napinacz (3) wywierając umiarkowany nacisk w kierunku 

łańcucha. 
- Skontrolować naprężenie łańcucha (4) założonego na napinacz.  Ugięcie 

łańcucha winno wynosić 12mm±2. 
- Dokręcić śrubę (2) uchwytu napinacza momentem 214Nm. 
- Zamontować pokrywę inspekcyjną  (1). 

 
 
WAŻNE: Zbyt duże naprężenie łańcucha powoduje jego nadmierne zużycie. 
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Łączenie łańcucha. 
Podczas mocowania złącze łańcucha, zamek końców sprężyn zamykających winien 
być ustawiony w kierunku biegu łańcucha tak, jak to zostało przedstawione na ilustracji.
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10. ANALIZA BŁĘDÓW 

 
Większość problemów, jakie występują na przystawce do zbioru kukurydzy może być 
spowodowana niewłaściwymi ustawieniami. 
Poniższe zestawienie przyczyn błędów może być pomocne przy rozwiązywaniu 
problemów, bowiem wskazuje na prawdopodobne przyczyny i zawiera zalecane środki 
zaradcze. 
W czasie rozwiązywania problemów należy upewnić się, czy przyczyna błędu nie jest 
inna. 
 

SYMPTOM PRZYCZYNA ŚRODEK ZARADCZY 
 
 
 
GUBIENIE KOLB 
KUKURYDZY NA 
POLU PRZEZ CZĘŚĆ 
PRZEDNIĄ   

Nieprawidłowe nachylenie 
przystawki do zbioru kukurydzy 
 
Nadmierna prędkość przystawki 
do zbioru kukurydzy 
 
Za mała prędkość na polu 
 
Praca odbywa się na zboczu  

Ustawić nachylenie tak, jak to zostało opisane 
w rozdziale 5 niniejszej instrukcji 
 
Zmniejszyć prędkość przystawki do zbioru 
kukurydzy poprzez przełączenie skrzyni 
przekładniowej   
 
Zwiększyć prędkość kombajnu na polu  
 
Zamontować fartuchy gumowe   

 
GUBIENIE KOLB 
KUKURYDZY Z BOKU 
PRZYSTAWKI DO 
ZBIORU KUKURYDZY   

Zbiór nie odbywa się zgodnie z 
nasadzonymi rzędami   
 
Maszyna nie jest ustawiona 
centrycznie w stosunku do 
rzędów 

Ustawić rzędy zgodnie z nasadzonymi 
roślinami 
 
 
Ustawić odstępy równe lub węższe aniżeli 
rzędy zbieranej kukurydzy na polu 

 
 
 
 
 
KOLBY KUKURYDZY 
PRZECIĘTE 
WAŁKAMI 
WCIĄGAJĄCYMI   

Zbyt mała prędkość przystawki 
do zbioru kukurydzy  
 
 
Zużyte noże wałków 
wciągających  
 
 
Za szerokie rzędy 
 
 
 
 
Zużyte listwy obrywające   
 
 
Nieprawidłowo ustawione listwy 
obrywające   

Zwiększyć prędkość kombajnu poprzez 
przełączenie skrzyni przekładniowej tak, aby 
łodygi nie wchodziły na mechanizm 
 
Przysunąć do siebie noże wałków 
wciągających tak, jak to zostało opisane w 
rozdziale 8 niniejszej instrukcji   
 
Zmniejszyć odstęp pomiędzy rzędami poprzez 
kontrolę wysokości referencyjnej tak, jak to 
zostało opisane w rozdziale 8 niniejszej 
instrukcji   
 
Wymienić zgodnie z opisem zawartym w 
rozdziale 8 niniejszej instrukcji   
 
Skontrolować ustawienia podstawowe zgodnie 
z opisem w rozdziale 8 niniejszej instrukcji   
Przed zmianą ustawień skontaktować się z 
najbliższym przedstawicielem handlowym 
firmy  OLIMAC 

GUBIENIE ZIARNA NA 
WAŁKACH 
WCIĄGAJĄCYCH  

Zużyte noże wałków 
wciągających   
 

Przysunąć do siebie noże wałków 
wciągających tak, jak to zostało opisane w 
rozdziale 8 niniejszej instrukcji 

GUBIENIE ZIARNA NA 
WAŁKACH 
WCIĄGAJĄCYCH 

Nadmierna prędkość przystawki 
do zbioru kukurydzy   

Zmniejszyć prędkość przystawki do zbioru 
kukurydzy za pomocą skrzyni przekładniowej, 
aby łodygi znikały przed obudową na skutek 
wciągania przez wałki wciągające   
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SYMPTOM PRZYCZYNA ŚRODEK ZARADCZY 
 Zbyt wolna prędkość przystawki 

do zbioru kukurydzy   
Zwiększyć prędkość kombajnu za pomocą 
skrzyni przekładniowej, aby łodygi nie 
wchodziły nigdy do mechanizmu. 

NAWIJANIE NA 
WAŁKACH 
WCIĄGAJĄCYCH  

Zużyte noże wałków 
wciągających   
 
 
 
Nieprawidłowo nastawiony noże 
współpracujące wałków   

Zmniejszyć odstępy pomiędzy nożami wałków 
wciągających tak, jak to opisano w rozdziale 8 
niniejszej instrukcji  
 
Sprawdzić ustawienia noży współpracujących 
wałków wciągających tak, jak to opisano w 
rozdziale 8 niniejszej instrukcji   

ZAPYCHANIE Z 
PRZODU 

Zbyt luźne łańcuchy zgarniające   Skontrolować naprężenie łańcuchów 
zgarniających tak, jak to opisano w rozdziale 8 
niniejszej instrukcji   

ZA DUŻY UDZIAŁ 
PROCENTOWY 
ŁODYG W MASZYNIE 

Nieprawidłowa prędkość  
 
 
Zużyte noże wałków 
wciągających   
 

Skontrolować prędkość przystawki do zbioru 
kukurydzy 
 
Zmniejszyć odstępy pomiędzy nożami wałków 
wciągających tak, jak to opisano w rozdziale 8 
niniejszej instrukcji   

NADMIERNE ZUŻYCIE 
PALIWA NA SKUTEK 
PRACY PRZYSTAWKI 

System rozdrabniacza łodyg HZ  
 
 
Zbyt małe nachylenie przystawki 
do zbioru kukurydzy   
 
Zużyte noże wałków 
wciągających  
 
 
 
Zużyte ostrza rozdrabniacza 
łodyg  HZ  

Uwaga: Zużycie paliwa wzrasta po 
zamontowaniu rozdrabniacza łodyg HZ 
 
Ustawić nachylenie tak, jak to opisano w 
rozdziale 5 niniejszej instrukcji   
 
Zmniejszyć odstępy pomiędzy nożami wałków 
wciągających tak, jak to opisano w rozdziale 8 
niniejszej instrukcji   
 
Wymienić ostrza rozdrabniacza łodyg HZ tak, 
jak to opisano w rozdziale 8 niniejszej instrukcji   

NIEWYSTARCZAJĄCE 
CIĘCIE ŁODYG   

Zbyt duże nachylenie przystawki 
do zbioru kukurydzy 
 
Zbyt mała prędkość przystawki 
kukurydzy   
 
Zużyte ostrza rozdrabniacza 
łodyg  HZ  

Ustawić nachylenie tak, jak to opisano w 
rozdziale 5 niniejszej instrukcji   
 
Zwiększyć prędkość kombajnu poprzez 
przełączenie  skrzyni przekładniowej   
 
Wymienić ostrza rozdrabniacza łodyg HZ tak, 
jak to opisano w rozdziale 8 niniejszej instrukcji   

 
W razie zatkania organów Rotorow, operator winien wykonać następujące 
czynności:  

- Cofnąć maszynę główną o kilka metrów; 
- Uruchomić organ żniwne tak, aby wyrzucić namiar produktu; 
-  W razie, gdy konieczna jest ręczna ingerencja, operator winien ustawić 

maszynę na równej powierzchni, wyłączyć silnik, zaciągnąć hamulec 
postojowy, nałożyć rękawice i usunąć wciągnięte elementy 

 
W przypadku uszkodzeń mechanicznych zanim przystąpi się do jakichkolwiek prac 
naprawczych, należy wyłączyć wał napędowy. 
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11. URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE  

 
Za pomocą oznaczeń (naklejek) na naszych urządzeniach wskazujemy na 
zagadnienia, na które operator winien zwrócić uwagę. 
 
NIEBEZPIECZEŃSTWO 
Oznacza sytuację możliwego bezpośredniego zagrożenia, która w przypadku 
zaistnienia spowoduje poważne lub śmiertelne obrażenia. Kolor 
NIEBEZPIECZEŃSTWA, jest kolorem CZERWONYM. 
 
OSTRZEŻENIE 
Przedstawia konkretne zachowanie, którego należy unikać, ponieważ może ono 
stanowić przyczynę zagrożenia, które w razie zaistnienia może powodować powstanie 
poważnych lub śmiertelnych obrażeń. Kolor, OSTRZEŻENIA jest kolorem 
POMARAŃCZOWYM. 
 
OSTROŻNIE 
Przedstawia zalecane zachowanie, które, jeśli zostanie zignorowane, może być 
przyczyną niebezpiecznej sytuacji. Uwaga ta stosowana jest również celem 
ostrzeżenia przed niebezpiecznym postępowaniem. Kolorem uwagi OSTROŻNIE jest 
kolor ŻÓŁTY. 
 
Przedstawione poniżej oznaczenia bezpieczeństwa muszą być umieszczone na 
posiadanym urządzeniu w podanych miejscach. Służą ona bezpieczeństwu Państwa 
oraz tych osób, które pracują razem z Wami. Należy wziąć do ręki niniejszą instrukcję, 
obejść z nią dookoła maszyny i sprawdzić ich treść i miejsca, w których są 
umieszczone. Wraz z operatorem maszyny należy w oparciu o niniejszą instrukcję 
jeszcze raz skontrolować kompletność i czytelność tych oznaczeń. 
Oznaczenia te winny być utrzymywane w stanie czytelnym. W razie ich braku na 
poszczególnych elementach należy je nabyć od lokalnego przedstawiciela 
handlowego firmy OLIMAC i zamontować. 
    
 

 
 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFIA MASZYNY Z PRZODU 
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FOTOGRAFIA MASZYNY Z TYŁU  
 



Instrukcja obsługi i konserwacji   DRAGO 

Rev. 01 Originalanweisungen Strona 51/55 

ISTNIEJĄ NASTĘPUJĄCE NAKLEJKI BEZPIECZEŃSTWA: 
 

NR. MIEJSCE NAKLEJKA 

1 Naklejka 1 „NIEBEZPIECZEŃSTWO“ znajduje się po 
stronie wewnętrznej urządzeń zabezpieczających. 
 
NIEBEZPIECZEŃSTWO – Brak pokrywy ochronnej. Nie 
wolno tutaj pracować.  

 

2 Naklejka 2 „NIEBEZPIECZEŃSTWO“ znajduje się na 
stronie zewnętrznej pokrywy ochronnej. 
 
NIEBEZPIECZEŃSTWO – Wirujące elementy 
napędowe – Dotknięcie grozi śmiertelnymi obrażeniami 
– Nie dotykać! 
Pracować można tylko wtedy, gdy: 

- Wirujące elementy napędowe, ciągniki i 
urządzenia oraz zabezpieczenia znajdują się na 
swoim miejscu, 

- Elementy napędowe po obydwu stronach są 
należycie zabezpieczone, 

- Urządzenia ochronne osłaniają elementy 
napędowe  

 

3 Cztery naklejki „NIEBEZPIECZEŃSTWO“ Nr. 3 
umieszczone są zarówno z przodu jak również z tyłu 
ramy przystawki do zbioru kukurydzy, po każdej 
otwieranej stronie tunelu 
 
NIEBEZPIECZEŃSTWO – Ustawić przystawkę do 
zbioru kukurydzy na ziemi lub włączyć siłownik 
zabezpieczający zanim będzie można wejść pod 
przystawkę. 
Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować 
poważne obrażenia lub śmierć. 
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4 Sześć naklejek „NIEBEZPIECZEŃSTWO“ Nr 4 jest 
umieszczonych zarówno z przodu jak również z tyłu 
oraz z boku przystawki do zbioru kukurydzy. 
 
NIEBEZPIECZEŃSTWO – Odrzucanie ciał obcych. Nie 
zbliżać się do pracującej maszyny. Nieprzestrzeganie 
tych zaleceń może spowodować poważne obrażenia lub 
śmierć. 

 

 

NR MIEJSCE NAKLEJKA 

5 Naklejka 5 „OSTRZEŻENIE“ znajduje 
się na górnej części ramy. 
 
OSTRZEŻENIE – Zatrzymać pracę 
przystawki do zbioru kukurydzy i 
wyłączyć silnik, zanim uwolni się wałki 
wciągające. Wałki i łańcuchy 
zgarniające poruszają się szybciej niż 
można usunąć z nich łodygi. 
Nieprzestrzeganie tych zaleceń może 
spowodować poważne obrażenia lub 
śmierć. 

 

6 Naklejka 6 „OSTRZEŻENIE“ znajduje 
się z przodu części przedniej blachy 
(belki). 
 
OSTRZEŻENIE – Śliska powierzchnia! 
Nie używać tej powierzchni jako 
podestu lub schodów. 
Nieprzestrzeganie tych zaleceń może 
spowodować poważne obrażenia lub 
śmierć. 

 

7 Naklejka 7 „OSTRZEŻENIE“ znajduje 
się pod napędem ślimaka i z boku 
obudowy łańcucha. 
 
OSTRZEŻENIE – Osłona jest otwarta 
– Należy zachować ostrożność! Przed 
przystąpieniem do pracy na maszynie 
pokrywę ochroną należy wymienić lub 
zamknąć. Dotknięcie ruchomych 
elementów może spowodować 
poważne obrażenia. 
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8  
Tylko do 

składanych 
modeli 

Naklejka 8 „OSTRZEŻENIE“ (tylko w 
modelach składanych) znajduje się z 
tyłu i z boku przystawki do zbioru 
kukurydzy. 
 
OSTRZEŻENIE – Nie zbliżać się do 
nachylonej maszyny. 
Nieprzestrzeganie tych zaleceń może 
spowodować poważne obrażenia lub 
śmierć. 

 

9 
Tylko do 
stałych 

modeli na 
Europę 

 
Znajdują się pod napędem ślimaka i z 
boku obudowy łańcucha. 
 

 
 
 
 

NR MIEJSCE NAKLEJKA 

10  
Znajdują się z tyłu i z boku przystawki do zbioru 
kukurydzy. 
 

 
 
 
 
UWAGA!!! W razie stwierdzenia nieprawidłowości w pracy maszyny, należy 
natychmiast zawiadomić warsztat lub autoryzowanego przedstawiciela firmy 
OLIMAC a maszyny nie wolno używać dopóki nie zezwoli na to wykwalifikowany 
personel. 
 
  
UWAGA!!! Bezwzględnie zabronione jest dokonywanie zmian na 
zamontowanych urządzeniach zabezpieczających maszyny, manipulowania 
nimi lub ich bocznikowania. 
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12. WYKAZ NORM ODNIESIENIA   

 
Przedmiotowa maszyna została wyprodukowana zgodnie z dyrektywą maszynową 
2006/42/CE. 
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13. UTYLIZACJA 

 
 
Przed przystąpieniem do demontażu urządzenie należy odłączyć od kombajnu. 
Materiały i komponenty maszyny nie są materiałami niebezpiecznymi i nie stanowią 
żadnego zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, dlatego demontażu maszyny, 
można dokonać zgodnie z normalnie powszechnie stosowanymi metodami 
złomowania. 
 
Uwaga: Olej, który znajduje się w miskach olejowych jest bardzo szkodliwy dla 
środowiska. Dlatego też nie może on przedostać się do środowiska lub miejsc 
do tego nieprzeznaczonych. Należy go utylizować zgodnie z przepisami 
dotyczącymi utylizacji materiałów niebezpiecznych.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
14. KOPIA DEKLARACJI ZGODNOŚCI WE  

 
 
Kopia deklaracji zgodności WE opracowana przez konstruktora urządzenia. 
 


