
INTELIGENTNA PRZYSTAWKA DO ZBIORU KUKURYDZY

NEW



Światowy lider w produkcji przystawek do zbioru 
kukurydzy - firma OLIMAC z Włoch.



INNOWACYJNE
Od ponad sześćdziesięciu lat Olimac projektuje i konstruuje maszyny do zbioru 
kukurydzy. To wyjątek w skali światowej, który pozwolił firmie skoncentrować się 
na badaniach i ciągłym wprowadzaniu innowacji technologicznych.

DRAGO 2
Nowa seria zespołów przystawek do zbioru kukurydzy (headerów) z głowicami 
ściankowymi Drago2 ma znacznie wyższe osiągi, jest wydajna i posiada pełen 
zestaw akcesoriów z poprzedniego modelu. Zaawansowana technologia i wyjątkowe 
właściwości umożliwiają pełne zbiory bez straty kolb i ziaren, przy wyższej prędkości 
roboczej.

URZĄDZENIE WYKORZYSTYWANE PRZY ZBIORACH KUKURYDZY NA 
CAŁYM ŚWIECIE
Drago2 pracuje przy zbiorach kukurydzy na całym świecie. Od Europy do 
Stanów Zjednoczonych, od Azji po Australię jest głównym punktem odniesienia 
dla podmiotów gospodarczych działających w sektorze.



Pełne zbiory bez strat.



Jedyna na świecie automatyczna regulacja płyt 
obrywających; nie wymaga interwencji operatora.

AUTOMATYCZNE
SAMOREGULUJĄCE 
PŁYTY OBRYWAJĄCE

BRAK KONIECZNOŚCI REGULACJI - SZYBSZA PRACA

DŁUŻSZE
WAŁKI WCIĄGAJĄCE 
ŁODYGI

ROZWIĄZANIE UNIKALNE W SKALI 
ŚWIATOWEJ
Istnieją zespoły żniwne do kukurydzy, 
które pozostawiają kolby i ziarno na polu. 
W przypadku zastosowania Drago2 jest to 
niemożliwe. Drago2 to jedyny na świecie 
header do kukurydzy, wyposażony w 
automatyczną regulację płyt obrywających 
i dłuższe wałki wciągające łodygi. Korzyści: 
brak potrzeby interwencji operatora, łodygi 
są doskonale ściśnięte, pełne żniwa bez 
strat.

Automatycznie, z pełną synchronizacją 
dopasowują się do napotkanych 
łodyg różnej grubości. Automatyczne 
dopasowywanie odbywa się niezależnie w 
każdym rzędzie:
pełne zbiory bez strat, łodygi kukurydzy 
idealnie ściśnięte, wyższa wydajność.

Operator nie musi dokonywać żadnych regulacji. Praca jest szybsza, bardziej precyzyjna i zapewnia lepszą jakość.

Wałki wciągające łodygi są dłuższe w celu 
łagodniejszego oddzielania kolb od roślin: 
łodygi są doskonale ściśnięte, co przekłada 
się na pełne zbiory bez strat.

WIĘKSZA NIEZAWODNOŚĆ. 
WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ
Drago2 zapewnia większą niezawodność i 
wydajność w porównaniu ze standardowymi 
zespołami żniwnymi do kukurydzy, nawet 
w najtrudniejszych warunkach pracy i przy 
leżącej kukurydzy.

PIĘKNY PRODUKT BEZ ZANIECZYSZCZEŃ
Wyjątkowe funkcje Drago2 sprawiają, że 

kombajn idealnie 
oddziela kolbę od 
łodygi, dzięki czemu 
jest w stanie uzyskać 
czystszy produkt 
końcowy.



Drago2 to mój wybór ze względu 
na wyższą wydajność.



Porównanie ze zwykłymi zespołami żniwnymi do 
kukurydzy.

STANDARDOWE 
ZESPOŁY

STAŁA SZEROKOŚĆ SZCZELINY
Nie zmienia się w celu dopasowania do 

różnych rozmiarów łodyg kukurydzy napot-
kanych przez płyty. Szerokość szczeliny 

może być regulowana przez operatora, ale 
pozostaje stała w czasie pracy.

PŁYTY OBRYWAJĄCE

WAŁKI 
WCIĄGAJĄCE 

ŁODYGI

AUTOMATYCZNIE REGULOWANA 
SZEROKOŚĆ SZCZELINY
Stale zmienia się w celu dopasowania do róż-
nych rozmiarów łodyg kukurydzy napotkanych 
podczas pracy przez płyty obrywające.

Automatyczna regulacja działa niezależnie w 
każdym rzędzie. Bez konieczności dokonywania 
regulacji przez operatora.
ZALETY: pełne zbiory bez strat, łodygi kukuryd-
zy idealnie ściśnięte, większa wydajność.

DŁUŻSZE
Niższa obwodowa prędkość rotacji.
ZALETY: delikatniejsze oddzielenie kolby 
od rośliny, zbiory bez strat.

Z Drago2 pracujesz bezstresowo, ponieważ nie musisz dokonywać żadnych regulacji po-
dczas zbioru. Nawet w najgorszych warunkach będziesz pracować spokojnie dzięki wyjąt-
kowym osiągom i doskonałej niezawodności headerów do kukurydzy Olimac.

PRACA BEZ STRESU

STANDARDOWA DŁUGOŚĆ
Standardowa obwodowa prędkość rotacji.



Z Drago2 mogę zebrać całą 
leżącą kukurydzę,
a z wbudowanym rozdrabniaczem łodyg, pole jest gotowe 
do zaorania.



NISKOPROFILOWA BUDO-
WA I BOCZNE PRZENOŚ-
NIKI ŚLIMAKOWE

KĄT PRACY 18°

ROZDRABNIACZ ŁODYG

100% JAKOŚĆ

Wyjątkowa niskoprofilowa 
budową oraz wydajna praca 
bocznych przenośników 
ślimakowych umożliwia 
bezpieczną penetrację leżącej 
kukurydzy, umożliwiając pełne 
zbiory leżącej i nisko wiszącej 
kukurydzy.

W pozycji roboczej, nachylenie grupy rzędów 
w odniesieniu do podłoża ma niższy kąt niż w 
większości headerów do kukurydzy: cecha ta 
umożliwia bezproblemowe zebranie całej leżącej 
kukurydzy.
Poza tym, niski kąt nachylenia grupy rzędów 
zapobiega odbijaniu się kolb od maszyny, co jest 
dość częste w przypadku innych zespołów żniwnych 
do kukurydzy.

Na życzenie, zespół żniwny do kukurydzy Drago2 może być 
wyposażony w rozdrabniacz łodyg z obrotowymi ostrzami. 
Rozdrabniacz łodyg o niskim poborze mocy kruszy łodygi 
kukurydzy i pozostawiaj pole gotowe do zaorania.

Drago2 podczas pracy
z rozdrabniaczem łodyg

Header do kukurydzy podczas 
pracy - bez zainstalowanego 
rozdrabniacza łodyg

Wszystkie elementy mechaniczne zamontowane na Drago2 są sprawdzane za pomocą zaawansowane 
przyrządów pomiarowych, które kontrolują odpowiednie wymiary. System ten umożliwia osiągnięcie 
wyższej jakości wraz z doskonałą i długotrwałą funkcjonalnością przystawki do zbioru kukurydzy.



Na wszystkich polach kukurydzy na 
świecie - niezależnie od typu i marki kombajnu.





Od 4 do 24 rzędów, stałych i uchylnych, 
dostosowanych do twoich potrzeb.

Drago2 - osiem

Drago2 - dwadzieścia

DOSTOSOWYWANIE

Drago2 - osiemnaście rzędów

Firma Olimac posiada oddział zajmujący się wyłącznie dostosowywaniu funkcji przystawek do zbioru kukurydzy Drago2 
do potrzeb klienta.
Zespół techników rozwija i dostraja konfiguracje specjalne, aby zaspokoić życzenia każdego odbiorcy.
DOŁĄCZ DO WYJĄTKOWEGO KLUBU DRAGO
Skok w kierunku jakości, która pozwala wykonać zadanie wydajniej i z większym zyskiem, dzięki innowacyjnej 
technologii unikalnej w skali światowej.



Łatwy transport na drodze.

PEŁNA GAMA PRODUKTÓW -  twój header Drago2 może być wyposażony w 4 do 24 rzędów, stałych lub uchylnych, dostosowanych 
odpowiednio do Twoich potrzeb.

UNIWERSALNY -  header Drago2 jest uniwersalny i może być stosowany przy dowolnym typie i marce kombajnu lub samobieżnej 
rozdrabniarki.

UCHYLNY Z PLATFORMY OPERATORA -  Drago2 jest uchylany bezpośrednio z platformy operatora. Jego mniejsze wymiary 
(3-3,20 m) i pełna widoczność pozwalają na wygodny transport na drodze. 

WSPARCIE I ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE (OEM) - światowa sieć Autoryzowanych Centrów Serwisowych Olimac zapewnia 
wszechstronne wsparcie oraz szybką reakcję, aby rozwiązać każdy problem klienta. Użycie oryginalnych części zamiennych Olimac 
gwarantuje bezpieczną pracę i długą żywotność Twojego headera do kukurydzy Drago2.

HEADER DO KUKURYDZY

UCHYLNY HEADER DO KUKURYDZY

ROZDRABNIACZ ŁODYG

ROZDRABNIACZ ŁODYG

 4 od 70 do 80 1.360 60
 5 od 70 do 80 1.700 75
 6 od 50 do 80 2.040 90
 8 od 50 do 80 2.750 120
 10 od 50 do 80 3.100 150
 12 od 50 do 80 3.700 180
 16 od 50 do 80 4.900 240
 18 od 50 do 80 5.600 270
 24 od 50 do 60 7.200 360

 5 od 70 do 80 1.800 75
 6 od 70 do 80 2.160 90
 7 od 70 do 80 2.520 105
 8 od 70 do 80 2.880 120
 9 od 70 do 80 3.240 135
 10 od 70 do 80 3.600 150
 12 od 70 do 80 4.400 180
 18 50 6.800 270

RZĘDY
ilość

RZĘDY
ilość

ROZSTAW 
RZĘDÓW cm

ROZSTAW 
RZĘDÓW cm

CIĘŻAR
kg

CIĘŻAR
kg

CIĘŻAR
kg

CIĘŻAR
kg



Trwałość przy minimalnym zakresie konserwacji.

STOŻKOWA PRZEKŁADNIA ZĘBATA 
I SPRZĘGŁO PRZECIĄŻENIOWE Z 
HARTOWANEJ STALI
Każdy moduł rozdzielacza zbudowany jest 
ze skrzyni przekładniowej w kąpieli olejowej 
z parami stożkowych kół zębatych ze stali 
hartowanej. Każdy moduł rozdzielacza jest 
również wyposażony w sprzęgło poślizgowe, które 
zabezpiecza podzespoły przekładni.

WZMOCNIONE STALOWE ŁAŃCUCHY 
ZGARNIAJĄCE Z MOCNYMI CHROMOWANYMI 
SWORZNIAMI
Wzmocnione stalowe łańcuchy zgarniające 
z mocnymi chromowanymi sworzniami z 
samoczynną regulacją dzięki sprężynie, która 
pochłania naprężenia.

WAŁKI WCIĄGAJĄCE ŁODYGI Z OSTRZAMI
Wymienne ostrza wykonane są z węglika wolframu.

NOŻE DO CHWASTÓW
Zapobiegają owijaniu się materiału wokół wałków 
wciągających łodygi.

ŁATWA I SZYBKA KONSERWACJA
Dzięki zastosowaniu elementów korpusu 
wyposażonych w mechanizmy szybkiego 
uwalniania, elementy przekładni są łatwo dostępne 
bez użycia narzędzi, co umożliwia szybką 
konserwację.

Pary stożkowych kół zębatych

Podzespoły przekładni w kąpieli olejowej: niezniszczalny, trwały 
łańcuch - nie musi być zmieniany.



Bogate wyposażenie w akcesoria.

Guma zatrzymująca kolbę Zestaw do miażdżenia łodyg

Zestaw czujników do poziomowania Listwa oświetleniowa

GUMOWE ELEMENTY ZATRZYMUJĄCE KOLBY 
DLA OBSZARÓW PAGÓRKOWATYCH LUB ZE 
ZRÓŻNICOWANĄ WYSOKOŚCIĄ

ZESTAW DO ŁAMANIA ŚCIERNISKA W CELU 
OCHRONY OPON KOMBAJNU

AUTOMATYCZNY ZESTAW CZUJNIKÓW DO 
POZIOMOWANIA

LISTWA OŚWIETLENIOWA DO TRANSPORTU 
DROGOWEGO



SKRZYNIA KORBOWA Z 
KIERUNKOWĄ ZMIANĄ

TAŚMOCIĄG DO ŁODYG NA 
ROZDRABNIACZU

ZESTAW DO ZBIORU SŁONECZNIKA

TRZYKROTNIE BARDZIEJ TRWAŁY LAKIER
Wysokiej jakości lakier gwarantujący doskonałą estetykę, chroni przed rdzą i gwarantuje dłuższą żywotność 
i sprawność headera do kukurydzy. W pełni zautomatyzowane roboty wykorzystywane w fabryce Olimac 
zapewniają dożywotnią trwałość lakierowania, trzy razy wyższą niż średnia w sektorze.

Przenosi wszystkie łodygi na 
rozdrabniaczu.

Wirnik tnący do łodyg słonecznika

Boczne i tylna siatka chroniąca

Złożenie i rozłożenie zestawu do słonecznika zajmuje mniej 
niż minutę.



Trzy typy przekładni dla wszystkich warunków pracy.

PRZEKŁADNIA ZEWNĘTRZNA Z POŚREDNIM 
PRZEGUBEM W KĄPIELI OLEJOWEJ

Wysokowydajna przekładnia.
Bezobsługowa, nie wymaga smarowania, całkowicie 
chroni przed zanieczyszczeniem i ciałami obcymi.

Pośredni przegub pozwala złożyć header do kukurydzy 
na czas transportu drogowego bez demontażu wału 
Kardana.

ZEWNĘTRZNA PRZEKŁADNIA W KĄPIELI 
OLEJOWEJ, IDEALNA DLA OBSZARÓW 
PAGÓRKOWATYCH

Wysokowydajna przekładnia.
Bezobsługowa, nie wymaga smarowania, całkowicie 
chroni przed zanieczyszczeniem i ciałami obcymi. 
Idealna dla obszarów pagórkowatych.

OLEJOWO-POWIETRZNE SMAROWANIE 
PRZEKŁADNI WEWNĘTRZNEJ



Całkowicie zautomatyzowana, zaawansowana 
technologicznie fabryka. 100% jakości.

Część obszaru produkcji. Na pierwszym planie pojazdy naprowadzane laserowo.

Całkowicie zautomatyzowane lakierowanie, z powłoką trzykrotnie trwalszą niż średnia w branży.

Elementy do lakierowania są podwieszane 
na specjalnych szynach napowietrznych i 
transportowane do miejsca malowania.

Etap 1
śrutowanie

Etap 2
Wydmuchiwanie 

pozostałości śrutowania

Etap 3
roboty napylają podkład 

na element

Etap 4
Piec osuszający 

podkład

Etap 6
Piec do wypalania

Obszar podawania 
lakierowanych 

elementów

Etap 5
roboty napylają lakier 
proszkowy na element



JEDYNY TAKI KOMPLEKS PRZEMYSŁOWY NA ŚWIECIE.
Nowa fabryka Olimac, zajmujące teren o powierzchni ponad 70.000 m² 
jest w pełni zautomatyzowanym kompleksem przemysłowym, wyjątkiem 
w tej branży w skali światowej. Wszystkie elementy headera do kukurydzy 
Drago2 są projektowane i konstruowane wyłącznie przez Olimac.

Dział Badań i Projektów jest prawdziwym elementem napędowym całej 
działalności Olimac: opracowana technologia oraz wszystkie procesy 
produkcyjne są przesyłane poprzez sieć do obrabiarek. Kontrole na 
każdym etapie produkcji są dokładne i zapewniają wyższą jakość.

Dział Badań i Projektów Automatyczny magazyn Dziewięć automatycznych systemów obrotowych Pozioma stacja robocza: produkcja 
skrzyń biegów i kół zębatych

Zautomatyzowany system cięcia laserem
Cztery zautomatyzowane 
stanowiska spawalnicze

Zautomatyzowane wycinanie kół zębatych,
produkcja kół zębatych Jeden z robotów lakierniczych

DOMOTYKA
Najnowocześniejszy system domotyki umożliwia 
skoordynowane, zintegrowane i skomputeryzowane zarządzanie 
systemami technologicznymi oraz sterowanie wszystkimi 
funkcjami zakładu.



Olimac s.r.l. - Via Cuneo, 41 - 12040 Margarita (Cuneo) Italy
tel +39.0171.384898 - fax +39.0171.384904

info@olimac.it - www.olimac.it
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
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DRAGO-AGROTECH
Prostynia 8G

59-223 Krotoszyce
Tel: 0048-768624481




