
WITAJ W ŚWIECIE WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE W 
SKALI ŚWIATOWEJ



Światowy lider w produkcji przystawek do zbioru 
kukurydzy - firma OLIMAC z Włoch.



DRAGO GT - PRZEŁOM W DZIEDZINIE PRZYSTAWEK DO ZBIORU KUKURYDZY
DragoGT - rozwiązanie będące wynikiem zaawansowanej technologii, wielu badań i 
testów, opracowane w nowoczesnym zakładzie.

WYJĄTKOWE OSIĄGI NA SKALĘ ŚWIATOWĄ
DragoGT wyposażony jest w wiele wyjątkowych, opatentowanych funkcji. Dwie z nich, to:
• Automatyczne, samoregulujące, amortyzowane płyty obrywające
• Podwójny rozdrabniacz łodyg Efekt nożycowy
Dzięki wysokiej wydajności DragoGT osiągniesz wyższą wydajność i jakość zbiorów, a w 
związku z tym zwiększysz zyski.

OLIMAC - INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
Od ponad sześćdziesięciu lat Olimac zajmuje się projektowaniem i budową maszyn żniwnych 
do kukurydzy. To wyjątek w skali światowej, który pozwolił firmie skoncentrować się na 
badaniach i ciągłym wprowadzaniu innowacji technologicznych. Ich wynik to bogata oferta 
przystawek (headerów) Drago, pracujących przy zbiorach kukurydzy na całym świecie.



Zwiększenie zysków: DragoGT zbiera całą kukurydzę, 
bez utraty kolb i ziarna.



Unikalne rozwiązanie w skali światowej, wyposażony
w automatyczne, samoregulujące, amortyzowane płyty obrywające.
AMORTYZOWANE PŁYTY 
OBRYWAJĄCE
Płyty obrywające wyposażone są w 
specjalne zawieszenie zdolne do absorpcji 
uderzenia kolb w płyty: kolby delikatniej 
się oddzielają, co zapobiega utracie 
ziaren na płytach; kolby nie odbijają się.
ZALETY: pełny zbiór bez strat, większa 
wydajność.

BRAK POTRZEBY REGULACJI - SZYBSZA PRACA
Operator nie musi dokonywać żadnych regulacji, tak więc zadanie będzie wykonane szybciej, 
bardziej precyzyjne i z zapewnieniem wyższej jakości.

SAMOREGULUJĄCE 
PŁYTY OBRYWAJĄCE
Płyty obrywające otwierają się 
automatycznie i w tym samym czasie, 
w zależności od różnej wielkości 
napotkanych łodyg. Automatyczna 
regulacja działa niezależnie w każdym 
rzędzie. Operator nie musi dokonywać 
żadnych regulacji.
ZALETY: pełny zbiór bez strat, większa 
wydajność.

DŁUŻSZE
WAŁKI WCIĄGAJĄCE 
ŁODYGI
Wałki wciągające łodygi są dłuższe w 
porównaniu ze standardowymi headerami, 
co umożliwia niższą obwodową 
prędkość rotacji, a tym samym 
powoduje, że kolby łagodniej oddzielają 
się od rośliny.
ZALETY: łodygi doskonale ściśnięte, 
pełne zbiory bez strat.



Niezrównane osiągi. DragoGT zwiększa wydajność 
przy jednoczesnym zmniejszeniu Twojego 
obciążenia pracą.



Porównanie ze zwykłymi zespołami żniwnymi do kukurydzy.
PŁYTY OBRYWAJĄCE WAŁKI WCIĄGAJĄCE ŁODYGI

STANDARDOWE ZESPOŁY 
ŻNIWNE DO KUKURYDZYЖАТКИ

STANDARDOWE ZESPOŁY 
ŻNIWNE DO KUKURYDZYЖАТКИ

STANDARDOWE ZESPOŁY 
ŻNIWNE DO KUKURYDZYЖАТКИ

PŁYTEK BEZ 
ZAWIESIN

AMORTYZOWANE 
PŁYTY

STAŁA 
SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

AUTOMATYCZNA 
SZEROKOŚĆ 
SZCZELINY

WAŁKI 
STANDARDOWEJ 

DŁUGOŚCI

DŁUŻSZE 
WAŁKI

Kolby gwałtownie 
uderzają w płyty 
pomostu i są siłą 

oddzielane.

Nie zmienia się w 
celu dopasowania do 

różnych rozmiarów 
łodyg kukurydzy. 

Szerokość szczeliny 
może być regulowana 

przez operatora, ale 
pozostaje stała w 

czasie pracy.

Standardowa 
obwodowa prędkość 

rotacji.

ZALETY:
Płyty obrywające 
wyposażone 
są w specjalne 
zawieszenie, które 
zmniejsza siłę 
uderzenia kolb. Taki 
sposób oddzielania 
jest delikatniejszy, nie 
powoduje strat ziarna, 
a kolby nie odbijają 
się.

БЕЗ УЧАСТИЯ ОПЕРАТОРА
РАБОТА, НЕ ТРЕБУЮЩАЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ

Stale zmieni się w 
celu dopasowania do 
różnych rozmiarów 
łodyg kukurydzy, 
niezależnie w każdym 
rzędzie.
ZALETY: pełne 
zbiory bez strat, łodygi 
kukurydzy idealnie 
ściśnięte, większa 
wydajność.

Niższa obwodowa 
prędkość rotacji.
ZALETY:
Delikatniejsze 
oddzielenie kolby od 
rośliny, zbiory bez 
strat.



Wyższa efektywność. W ekstremalnych 
warunkach pracy DragoGT potrafi zebrać 
całą leżącą kukurydzę.



Wyjątkowy, ogromny przenośnik ślimakowy i niższy kąt pracy.
OGROMNY PRZENOŚNIK 
ŚLIMAKOWY I NISKOPROFILOWA 
KONSTRUKCJA 
DragoGT wyposażony jest w nowy, ogromny 
przenośnik ślimakowy (Ø 500 mm, największy 
w tym sektorze), pozwalający na wyższą 
prędkość jazdy do przodu przy leżącej 
i suchej kukurydzy, aby zniwelować 
przeszkody i zminimalizować utratę ziarna. 
Przekładnia ślimakowa posiada cylindryczne 
koła zębate zanurzone w kąpieli olejowej, 
niewymagające żadnej obsługi. Twój kombajn 
będzie pracować z najwyższą wydajnością.
Boczne przenośniki ślimakowe i niski profil 
konstrukcji pozwalają na uzyskanie pełnego 
zbioru, nawet gdy kukurydza leży lub wisi 
bardzo nisko.

KĄT PRACY 
JEDYNIE 18°
W pozycji roboczej, nachylenie grupy rzędów 
w odniesieniu do podłoża ma niższy kąt niż w 
większości headerów do kukurydzy: cecha ta 
umożliwia bezproblemowe zebranie całej leżącej 
kukurydzy.
Poza tym, niskie nachylenie zespołu rzędów 
zapobiega odbijaniu się kolb od maszyny.

100% JAKOŚĆ
Wszystkie elementy mechaniczne DragoGT sterowane są przez zaawansowane 
instrumenty pomiarowe, które kontrolują prawidłowy wymiar. System ten umożliwia 
osiągnięcie wyższej jakości wraz z doskonałą i długotrwałą funkcjonalnością przystawki 
do zbioru kukurydzy

REGULOWANE POŁĄCZENIA: 
DRAGO GT ZAWSZE PRACUJE POD 
KĄTEM 18°
DragoGT potrafi utrzymać pozycję roboczą 
18° przy kombajnie dowolnego typu i 
marki, zapewniając najwyższą wydajność 
zbioru bez strat. Regulowane połączenia 
DragoGT pozwalają na utrzymanie 
optymalnej pozycji roboczej, niezależnie 
od wysokości koła kombajnu

Ogromny przenośnik ślimakowy

Przekładnia ślimakowa złożona z walcowych kół 
zębatych pracujących w kąpieli olejowej



Na wszystkich polach kukurydzy na świecie 
- niezależnie od typu i marki kombajnu.





Wyjątkową technologia w skali światowej, gwarantująca większą moc 
i solidną konstrukcję.
PRZEKŁADNIE
Z LEKKIEGO STOPU
Olimac, dzięki swojej unikalnej technologii, 
opracował skrzynie biegów z lekkich stopów: 
ciężar maszyny zmniejsza się, podczas 
gdy solidność wykonania jest zwiększona 
dzięki zastosowaniu żeliwa w miejscach, w 
których jest to niezbędne. Wyjątkowe wyniki, 
który oferuje tylko DragoGT.

DOŁĄCZ DO WYJĄTKOWEGO KLUBU DRAGO

Wysoki standard, pozwalający na wykonywanie 
bardziej produktywnych i dochodowych zadań, dzięki 
innowacyjnej technologii, unikalnej w skali światowej.

PARY SPIRALNYCH STOŻKOWYCH 
KÓŁ ZĘBATYCH: WIĘKSZA 
MOC, MNIEJSZY HAŁAS 
Header DragoGT wyposażony jest w 
pary spiralnych stożkowych kół zębatych, 
stosowanych pierwotnie w przemyśle 
motoryzacyjnym. Pozwalają one na uzyskanie 
pełnej mocy przekładni i gwarantują 
cichszą pracę w porównaniu z tradycyjnymi 
kołami zębatymi stosowanymi przez 
wszystkich innych producentów przystawek 
do zbioru kukurydzy. Te dwie wyjątkowe 
cechy sprawiają, że Twoja praca jest bardziej 
wydajna, a jednocześnie mniej męcząca.

CZTERY SPRZĘGŁA NA 
KAŻDY RZĄD
Standardowe przystawki do zbioru kukurydzy 
wyposażone są w tylko jedno sprzęgło, biorące 
udział w różnych ruchach.
Header DragoGT natomiast posiada cztery 
sprzęgła na każdy rząd. Te cztery sprzęgła 
są skalibrowane w różny sposób, każdy 
doskonale przystosowany dla określonego 
ruchu.
Całość gwarantuje lepsze osiągi i wyższe 
bezpieczeństwo.



WYŻSZY STOPIEŃ ROZDROBNIENIA W 
PORÓWNANIU Z INNYMI ROZDRABNIACZAMI 
ŁODYG
Wyjątkowy w skali światowej. Header DragoGT 
wyposażony jest w podwójny rozdrabniacz łodyg - 
Efekt nożycowy: w każdym rzędzie pracują cztery 
ostrza. Dwa z nich działają na jednej stronie, pozostałe 
dwa po stronie przeciwnej, ale z rotacją w odwrotnym 
kierunku, jak nożyce. Dzięki tej opatentowanej 
konstrukcji łodygi są cięte dwukrotnie. Są dzięki temu 
krótsze i bardziej rozdrobnione, co przyspiesza ich 
rozkład w glebie.

NISKI POBÓR MOCY
Podwójny rozdrabniacz z efektem nożycowym 
wymaga mniejszej mocy, porównywalnie do 
pojedynczego rozdrabniacza łodyg.

Na życzenie klienta header DragoGT może zostać wyposażony w podwójny rozdrabniacz 
łodyg efekt nożycowy lub w pojedynczy rozdrabniacz łodyg.

Standardowe 
zespoły

DragoGT z podwójnym rozdrabniaczem łodyg
Efekt nożycowy

Podwójny rozdrabniacz łodyg Efekt noży-
cowy, podwójne rozdrabnianie łodyg.



Trzy rodzaje przekładni, zerowy poziom konserwacji.
WEWNĘTRZNA Z 
PRZEKŁADNIAWALCOWYMI 
KOŁAMI ZĘBATYMI W CELU UZYSKANIA 
WYSOKIEJ MOCY
DragoGT z 6-8-10-12-16-18-24 stałymi rzędami 
DragoGT z 9-10-12-16-18 uchylnymi rzędami
Wysokowydajna przekładnia.
Zerowy poziom konserwacji, ponowne 
smarowanie nie jest konieczne. Całkowita 
ochrona przed zanieczyszczeniami i ciałami 
obcymi.

ZEWNĘTRZNA 
PRZEKŁADNIAWALCOWYMI 
KOŁAMI ZĘBATYMI
DragoGT z 6-8 uchylnymi rzędami
Wysokowydajna przekładnia.
Zerowy poziom konserwacji, ponowne 
smarowanie nie jest konieczne. Całkowita 
ochrona przed zanieczyszczeniami i ciałami 
obcymi.
Idealna dla obszarów pagórkowatych.

Śruby ścinane
W przypadku 
nadzwyczajnych 
przeciążeń, śruby ścinane 
na przekładni głównej 
zapobiegają uszkodzeniom 
elementów kombajnu 
i przystawki do zbioru 
kukurydzy.

TRZYKROTNIE
TRWALSZY LAKIER 
W pełni zautomatyzowane roboty w fabryce Olimac 
zapewniają dożywotnią trwałość lakierowania, trzy razy 
wyższą niż średnia w sektorze: doskonała estetyka i 
dłuższa żywotność headera do kukurydzy 
jest gwarantowana.

WEWNĘTRZNA PRZEKŁADNIA 
ZANURZONA W KĄPIELI OLEJOWEJ
DragoGT z 6-8 uchylnymi rzędami
Wysokowydajna przekładnia.

Zerowy poziom 
konserwacji,
ponowne smarowanie 
nie jest konieczne. 
Całkowita ochrona przed 
zanieczyszczeniami i 
ciałami obcymi.



Od 4 do 24 rzędów, stałych lub uchylnych, 
dostosowanych do Twoich potrzeb.

Wersja „Tylko stal

DOSTOSOWANIE - Firma Olimac posiada oddział zajmujący się wyłącznie dostosowywaniu funkcji przystawek do zbioru kukurydzy 
DragoGT do potrzeb klienta.
Zespół techników rozwija i dostraja konfiguracje specjalne, aby zaspokoić życzenia każdego odbiorcy.

WERSJA „TYLKO STAL NIERDZEWNA” - na życzenie można wykonać pokrywę rozdzielacza łanu i szpice DragoGT ze stali 
nierdzewnej.

UCHYLANE Z FOTELA KIEROWCY - DragoGT może być uchylany bezpośrednio z fotela kierowcy. Zmniejszone rozmiary oraz pełna 
widoczność ułatwiają jazdę po drodze.

WSPARCIE I ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE - światowa sieć Autoryzowanych Centrów Serwisowych Olimac zapewnia 
wszechstronne wsparcie oraz szybką reakcję, aby rozwiązać każdy problem klienta. Użycie oryginalnych części zamiennych Olimac 
gwarantuje bezpieczną pracę i długą żywotność Twojego headera do kukurydzy DragoGT.

HEADER DO

UCHYLNY

ROZDRABNIACZ

ROZDRABNIACZ

RZĘDY
ilość

RZĘDY
ilość

ROZSTAW 
RZĘDÓW cm

ROZSTAW 
RZĘDÓW cm

CIĘŻAR
kg

CIĘŻAR
kg

POJEDYNCZY
ciężar w kg

POJEDYNCZY
ciężar w kg

PODWÓJNY 
ciężar w kg

PODWÓJNY 
ciężar w kg

 4 od 70 do 100 1.350 112 160
 5 od 70 do 100 1.700 140 200
 6 od 50 do 100 2.040 168 240
 8 od 50 do 100 2.670 224 320
 10 od 50 do 100 3.350 280 400
 12 od 50 do 100 3.930 336 480
 16 od 50 do 76 5.070 448 640
 18 od 50 do 76 5.700 504 720
 24 50 6.000 672 ND

 6 od 70 do 100 2.500 168 240
 7 od 70 do 100 2.750 196 280
 8 od 50 do 100 3.010 224 320
 9 od 50 do 100 3.420 252 360
 10 od 50 do 100 3.750 280 400
 12 od 50 do 100 4.340 336 480
 16 od 50 do 76 5.760 448 640
 18 50 6.400 504 ND



Z DragoGT osiągniesz nowe cele w zakresie produktywności i 
wyższą jakość zbioru.

PIĘKNY PRODUKT BEZ ZANIECZYSZCZEŃ
Dzięki swoim wyjątkowym cechom, DragoGT potrafi 
doskonale oddzielić kolbę od łodygi, co pozwala 
uzyskać ładniejszy i mniej zanieczyszczony produkt.

DragoGT 24 rzędy

DragoGT 16 uchylnych 
rzędów



Akcesoria.

ZESTAW DO ZBIORU SŁONECZNIKA

GUMOWE ELEMENTY ZATRZYMUJĄCE 
KOLBY DLA OBSZARÓW PAGÓRKOWATYCH 
LUB ZE ZRÓŻNICOWANĄ WYSOKOŚCIĄ

ZESTAW DO ŁAMANIA ŚCIERNISKA W CELU 
OCHRONY OPON KOMBAJNU

AUTO-PILOT

AUTOMATYCZNY ZESTAW CZUJNIKÓW DO 
POZIOMOWANIA

LISTWA OŚWIETLENIOWA DO TRANSPORTU 
DROGOWEGO

Boczne i tylna siatka chroniąca przed upadkiem

Auto-pilot

Gumowe elementy zatrzymujące kolbę

Czujniki samopoziomowania Listwa 
świetlna

Zestaw do miażdżenia

Wirnik tnący do łodyg słonecznika



Całkowicie zautomatyzowana, zaawansowana 
technologicznie fabryka. 100% jakości.

Część obszaru produkcji. Na pierwszym planie pojazdy naprowadzane laserowo.

Całkowicie zautomatyzowane lakierowanie, z powłoką trzykrotnie trwalszą niż średnia w branży.

Elementy do lakierowania są podwieszane 
na specjalnych szynach napowietrznych i 

transportowane do

Etap 1
śrutowanie

Etap 2
Wydmuchiwanie 

pozostałości śrutowania

Etap 3
roboty napylają podkład 

na element

Etap 4
Piec osuszający

 podkład

Etap 6
Piec do wypalania

Obszar podawania 
lakierowanych 

elementów

Etap 5
roboty napylają lakier 
proszkowy na element



OLIMAC: JEDYNY TAKI KOMPLEKS PRZEMYSŁOWY NA ŚWIECIE.
Nowa fabryka Olimac, zajmujące teren o powierzchni ponad 70.000 m² 
jest w pełni zautomatyzowanym kompleksem przemysłowym, wyjątkiem 
w tej branży w skali światowej. Wszystkie elementy headera do kukurydzy 
Drago są projektowane i konstruowane wyłącznie przez Olimac.

Dział Badań i Projektów jest prawdziwym elementem napędowym całej 
działalności Olimac: opracowana technologia oraz wszystkie procesy 
produkcyjne są przesyłane poprzez sieć do obrabiarek. Kontrole na 
każdym etapie produkcji są dokładne i zapewniają wyższą jakość.

Dział Badań i Projektów Automatyczny magazyn Dziewięć automatycznych systemów obrotowych Pozioma stacja robocza:
produkcja skrzyń biegów i kół zębatych

Zautomatyzowany system cięcia laserem
Cztery zautomatyzowane 
stanowiska spawalnicze

Zautomatyzowana maszyna do wycinania 
kół zębatych, produkcja spiralnych 
stożkowych kół zębatych Jeden z robotów lakierniczych

DOMOTYKA
Najnowocześniejszy system domotyki umożliwia skoordynowane, 
zintegrowane i skomputeryzowane zarządzanie systemami 
technologicznymi oraz sterowanie wszystkimi funkcjami zakładu.



Olimac s.r.l. - Via Cuneo, 41 – 12040 Margarita (Cuneo) Italy
tel +39.0171.384898 fax +39.0171.384904

info@olimac.it - www.olimac.it
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DRAGO-AGROTECH
Prostynia 8G

59-223 Krotoszyce
Tel: 0048-768624481




